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PREFEITURA MUNICIPAL DE TRI2IDELA DO VALE/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N" 000 n/2020

Às 14-04 horas do dia 25 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros d_a Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA DE NOMEAÇÃO de 02/01/2020, em atendimento às diposiçoes contidas
na Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002 e no Decreto no 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Proc«M n
1404001/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n" 00011/2020. Modo de disputa; Aberto. Objeto. Objeto.
Pregão Eletrônico - Aquisição de ambulância tipo A simples remoção tipo pick-up 4x4. O Pregoeiro abriu a Sessão Publica em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AMBULÂNCIA
Descrição Complementar: Ambulância, ambuiancia
Tratamento Diferenciado: -

>>^Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 180.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P G AGUIAR VIEIRA, pelo melhor lance de R$ 161.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - AMBULÂNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com • na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor "«.ís".™'
ME/EPP ME/EPP/COOP

36,552.751/0001-68 INNOVAR Sim Sim R$ 175.000,0000 R$ 175.000,0000 16/05/2020
13:02:57EMPREENDIMENTOS iu.u-i-"

EIRELI

Marca: Chevrolet

Fabricante: Chevrolet SIO 2,8 CTDi LS 4WD 2020
Modelo / Versão: Chevrolet SIO 2.8 CTDi LS 4WD 2020 i.. , ,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chevrolet SIO 2.8 aoi LS 4WD 2020 Veiculo tipo pick-up cabine simples,
c/ tração 4x4 zero km. AIr-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da
contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ bau de alumínio
adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos
de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial;
Capacidade volumétrica nlo inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Origmal do veiculo, y montagem de
bateria adicional min lOOA, Independente da potência necessária do altemador, não serão admitidos altemadores
menores que 120 A, Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade mm de l.OOOiW de POtencia
máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua Integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02
tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W). Interruptores c/ teclas do tipo iluminadas;
Iluminação natural e artificial. Sinallzador Frontal Secundário; barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor
frontal, 02 stnallzadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho
de 12 Vcc e consumo nominal máx de l,OA por sinallzador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/
freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da
sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de ®
descolorização c/ tratamento UV.Fomece laudo que comprove o atendimento às normas SAE 1575 e SAE1595 (Sociew
Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformaç- -«seiros.
Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc. min de 03 tons distin ia de
megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 dB @13.8 Vcc; fornece laudo °
atendimento à norma SAE 11849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos . * "os
sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênlo.VentUaçâo do veiculo prop PÇ"'
janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homolopdo pela
fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR
14.561.Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do
médico retrátii ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente á maca, um banco lateral
escamoteável. tipo baú. Maca retrátii ou bl-articulada, confeccionada em duraluminio; c/ no mm 1.800 mm de
comprimento c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização
dê Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como. Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANViSA;
Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório
credenciado. Design Interno; Dimensiona o espaço Interno da ambulância, visando posicionar, de fo' vei e
prática, a maca. bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vitimas. Pega- stre
vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armarlc da
viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; For Inil
adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capo, jros
traseiros.

29.228.039/0001-42 BR COMERCIO DE RS 177.800,0000 RS 177.800,0000 22/05/2020



veículos êireu

, '/i-l j-

Marca: FORO '-̂ <1*^ i
Fabricante: FORO . /
Modelo / Versão: RANGER XL CS 2.2 DIESEL 4X4 MT 2020/2020 COR BRANC "" j
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo A • Simples Remoção Tipo pick-up 4x4

32.426.859/0001-53 TRANSFORMAI Sim Sim 1 R$ 179.000,0000 R$ 179.000,0000 14/05/2020
COMERCIO E 12:42:16
SERVIÇOS LIDA

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CMEVROLET

Modelo / Versão: SIO CABINE SIMPLES 4X4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4 - Veiculo tipo pick-
up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine. Freio c/ (A,B^S,) nas quatro rodas. Modelo
do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ambulâncla de SIMPLES REMOÇÃO, Implementado c/ baú de
alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e
diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. SIst. Elétrico: Original do veiculo, c/
montagem de bateria adicional min lOOA. Independente da potência Necessária do altemador, não serio admitidos
altemadores menores que 120 A. Inversor de corrente continua (12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade min de l.OOOW
de potência máx continua, c/ onda senoldal pura. Painel elétrico Interno min de uma régua integrada c/ no min 04
tomadas, sendo 02 tripolares (2P-I-T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), Interruptores c/ teclas do tipo
iluminadas; iluminação natural e artificial. SInalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veiculo semi embutido no
defletor frontal, 02 slnalizadores a LEOs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de
trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinallzador. 02 Slnalizadores na parte traseira na cor vermelha,
c/ freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização
da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente Injetada de policarbonato, resistente a Impactos e
descolorizaçlo c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE 1575 e SAE 1595 (Soclety of
Automotiva Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros.
Sinalização acústica c/ ampllficador de potência min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de
megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o
atendimento à norma SAE 31849 (Soclety of Automotiva Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos

L  sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; SIst, fixo de Oxigênio,Ventilação do veiculo proporcionada por
'  janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela

fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartlmento do paciente original do fabricante
do chassi ou homologado pela fábrica um sist, de Ar Condicionado e ventilação conforme o Item 5.12 da NBR
14.561,Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartlmento traseiro c/ no min 30,000 BTUs, Cadeira do
médico retrátll ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral
escamoteável, tipo baú, Maca retrátil ou bi-artlculada, confeccionada em Ouraluminlo; c/ no min 1.800 mm de
comprimento, c/ sist. de elevação do Tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização
de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA;
Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório
credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e
prática, a maca, bancos, equipamentos e apareltios a serem utilizados no atendimento às vitimas. Pega-mão ou balaústre
vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da
viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos

30.557.436/0001-47 CONCEPT Sim Sim 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 19/05/2020
COMERCIAL E 17:19:38
SERVIÇOS EIRELI

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo / Versão: S-10 .
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ traçao 4x4, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio cV (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, Implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mm de
carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN: Snorkel 0/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não Inferior a 5,5
metros cúbicos no total. SIst, Elétrico: Original do veiculo, c/ montagem de bateria adicional min lOOA. Independente da

L  potência necessária do altemador, não serão admitidos altemadores menores que 120 A. Inversor de corrente continua
'  (12V) p/ alternada (llOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência máx continua, c/ onda senoldal pura. Painel elétrico

Interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+-T} de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo Iluminadas; Iluminação natural e artificial. SInalizador Frontal Secundário:
barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 slnalizadores a LEDs em cada lado da carenagem
frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por SInalizador,
02 Slnalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
Injetada de policarbonato, resistente a Impactos e descolonzação c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o
atendimento às normas SAE 3575 e SAE 3595 (Soclety of Automotiva Engineers), no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ ampllficador de potência min de 100
W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a_01 metro no
min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE 31849 (Soclety <■ ■•motive
Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único a'
fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartlmento do mi sist.
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e di ^^wpr. P/
o compartlmento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar c. V ^ado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartlmento
traseiro c/ no min 30,000 BTUs. Cadeira do médico retrátll ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátll ou bi-artlculada, confeccionada em
duraluminlo; c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo merjos 45 graus e
colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou
Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NSR 14561/2000 e
AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço Interno da ambulância,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vitimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no pmKarque, c/
acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipar npolo
de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto pr a e
SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. CHEVROLET S-lO

15 723 680/0001-49 GOMES VEÍCULOS Não Não 1 R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0> »20
ESPECIAIS ElREU

Marca: CHEVROLET



).000,000q 25/05/2020
:09;47i04

m'

Fabricante! ChevroleC hff
Modelo / Versão: S-10 4x4 ' ' ' - —
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine. Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do anõ posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de
carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de séne não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkei p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade voiumétrica não inferior a S,S
metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Originai do veículo, c/ montagem de bateria adicionai min lOOA. Independente da
potência necessária do aiternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua
(12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência máx contínua, c/ onda senoldai pura. Painel elétrico
interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinaiizador Frontal Secundário;
barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinaiizadores a LEDs em cada lado da carenagem
frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinaiizador.
02 Sinaiizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
injetada de policarbonato, resistente a impactos e descoiorizaçlo c/ tratamento UV.Fomece laudo que comprove o
atendimento às normas SAE J575 e SAE 1595 (Sodety of Automotiva Engineers), no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ ampllficador de potência min de 100
W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no
min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE 11849 (Society of Automotive
Engineers], no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist.
fixo de Oxigênio,Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist.
originai do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/
o compartimento do paciente originai do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14,561.Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento
traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátii ao lado da cabeceira da maca. No saião de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátii ou bi-articulada, confeccionada em
duraiumínio; c/ no min 1,800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
coichonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como. Registro ou
Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMO Standard 004, feito por laboratório credenciado. Oesign Interno: Dimensiona o espaço Interno da ambulância,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vitimas. Pega-mio ou baiaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio
de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e
SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros. CONFORME A O EDITAL

20,250.792/0001-60 CONCEITO Sim Sim 1 R$ 180.000,0Qfí0. RS 180.000,0000 25/05/2020
ESCRITÓRIO, /l/nU/í líi/ 09^7^4
COMÉRCIOS ^

SERVIÇOS EIRELI F!.S T~~
Marca: Chevroiet h J V
Fabricante: Chevroiet " " - - [l
Modelo / Versão: Chevroiet SIO Ambulância V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de
carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkei p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade voiumétrica não inferior a 5,5
metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Originai do veiculo, c/ montagem de bateria adicionai min lOOA, Independente da
potência necessária do aiternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente continua
(12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência máx contínua, c/ onda senoidai pura. Painel elétrico
interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P-tT) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinaiizador Frontal Secundário:
barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinaiizadores a LEDs em cada lado da carenagem
frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinaiizador,
02 Sinaiizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
injetada de policarbonato, resistente a Impactos e descoiorização c/ tratamento UV.Fomece laudo que comprove o
atendimento às normas SAE 1575 e SAE 1595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra

'  vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ ampllficador de potência min de 100
W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no
min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE 11849 (Society of Automotive
Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist.
fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado, Compartimento do motorista c/ o sist.
originai do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/
o compartimento do paciente origina! do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14,561,Capacidade térmica do sist. Oe Ar Condicionado do Compartimento
traselrx) c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátii ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátii ou bi-articulada, confeccionada em
duraiumínio; c/ no min l.SOO mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
coichonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como. Registro ou
Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado, Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vítimas. Pega-mão ou baiaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela, Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio
de equipamentos e medicamentos;

03.093.776/0003-53 MANUPA Não Não 1 R5 180.000,0000 RS 180.000,0000 25/05/2020
COMERCIO, 10:26:24
EXPORTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS

Marca: GM

Fabricante: GM

Modelo / Versão: CHEVROLET SlO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero os
ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posL j o/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ ca^ .ih de
carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e tAiyidos pelo
CONTRAN; Snorkei p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade voiumétrica não inferior a 5,5



metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min lOOA. Independente da
potência necessária do altemador, não serio admitidos altemadores menores que 120 A. Inversor de corrente continua
(12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência méx continua, c/ onda senoldal pura. Painel elétrico
interno min de uma régua Integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), Interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial, da contratação é até 31 de
dezembro de 2020, contados da data de assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n® 8.666/93
2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2.1, A Secretaria Municipal de Saúde, justifica que a presente aquisição
se faz necessária devido à necessidade de atender a demanda do Hospital Municipal no que concerne ao atendimento de
pacientes e buscando sempre melhorar o acesso da população as políticas de saúde pública dentro do munidplo de
Trizidela do Vale/MA, e quando necessário, realizar remoções com conforto e segurança de pacientes para os hospitais da
capital do Estado, visa a aquisição de ambulânda para o atendimertto da demanda, devido à escassez de ambulânda
adequadas para suprir as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

15.135.630/0001-40 M.G. COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

RS 180.000,0000. R$-180.00^0000 25/05/2020
/i/hlírfAni ■ iA;4«5o

Marca: chevrolet

Fabricante: chevrolet

Modelo / Versão: SIO CHASSI - • •
Descrição Detalhada do Objeto Ofertada: Veiculo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, 4lr-Bag p/ os
ocupantes da cabine. Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado
p/ambulâncla de SIMPLES REMOÇÃO, Implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras, C/ capacidade min
de carga 1,000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrlca não inferior a 5,5
metros cúbicos no total. SIst. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional min lOOA. Independente da
potência necessária do alternador, não serão admitidos altemadores menores que 120 A. Inversor de corrente continua
(12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência máx continua, c/ onda senoldal pura. Painel elétrico
interno min de uma régua Integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P-rT) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), Interruptores c/ teclas do tipo Iluminadas; Iluminação natural e artificial. SInallzador Frontal Secundário:
barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinallzadores a LEDs em cada lado da carenagem
frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1|0A por sinallzador.
02 Sinaílzadores na parte traseira na cor vermelha, c/ freqüência min de 90 flasties por minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
Injetada de poiicarbonato, resistente a impactos e descolorlzaçlo c/tratamento UV.Fornece laudo que comprove o
atendimento ás normas SAE J57S e SAE J595 (Soclety of Automotive Englneers), no que se refere aos ensaios contra
vipração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ ampllficador de potência min de 100
W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone é/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no
min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o atendimento â norma SAE J1849 (Sodety of Automotive
Englneers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/um único autofalante; SIst.
fixo de Oxigênio,Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado, Compartimento do motorista c/ o sist.
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/
o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist, de Ar Condicionado e
ventilação conforme o Item 5.12 da NBR 14,561.Capacidade térmica do SiSt. De Ar Condicionado do Compartimento
traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bl-articulada, confeccionada em
duraluminio; c/ no min 1.800 mm de comprimento, cj sist. De elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como. Registro ou
Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço Interno da ambulância,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio
de equipamentos e medicamentos; Fomecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo, composto por (cruz da vida e
SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

13.457.330/0001-52 DGR COMERCIO E
QUIPAMENTOS -
EIRELI

R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 25/05/2020
10:56;10

Marca: chevrolet

Fabricante: chevrolet

Modelo / Versão: slO chassi ambulância
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado
p/ambulâncla de SIMPLES REMOÇÃO, Implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min
de carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não espeelfícados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não Inferior a 5,5
metros cúbicos no total. SIst, Elétrico; Original do veiculo, c/ montagem de bateria adicional min lOOA. Independente da
potência necessária do alternador, não serão admitidos altemadores menores que 120 A, Inversor de corrente continua
(12V) p/ alternada (IIOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência máx continua, c/ onda senoldal pura. Painel elétrico
interno min de uma régua Integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), Interruptores c/ teclas do tipo Iluminadas; Iluminação natural e artiOclal. SInallzador Frontal Secundário:
barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 slnallzadores a LEOs em cada lado da carenagem
frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de l.OA por sinallzador.
02 Slnallzadores na parte traseira na cor vermelha, c/ freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
Injetada de poiicarbonato, resistente a Impactos e descolorização c/tratamento UV.Fornece laudo que comprove o
atendimento às normas SAE J575 e SAE J59S (Soclety of Automotive Englneers), no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ ampllficador de potência min de 100
W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no
min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o atendimento è norma SAE J1849 (Soclety of Automotive
Englneers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/um único autofalante; SIst.
fixo de Oxigênio.Ventilação do veiculo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartlmento do motorista c/ o sist.
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador, P/
o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capaddâde térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartlmento
traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da rnaca. No salão de ""mento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, cr em
duraluminlo; c/ no min 1,800 mm de comprimento, c/ sist. De elevação do tronco do paciente em pelo s e
colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem c ou
Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT N J e
AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado, Deslgn Interno: Dimensiona o espaço Interno .icla,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a seren, .jos no
atendimento às vítimas, Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/



acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio
de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e
SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

27.967,465/0001-72 P G AGUIAR VIEIRA Sim Sim l R$ 180.000,0000 R$ 180.000,0000 25/05/2020
11:09:28

Marca: Cbevrolet SlO

Fabricante: Chevrolet

Modelo / Versão: SlO LS 2.8 Turbo CS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo plclc-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine. Freio c/ (A.B.S.) ras quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de
carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volurnétrica não inferior a 5,5
metros cúbicos no total. Sist. Elétrico; Original do veiculo, c/ montagem de bateria adicional min lOOA. Independente da
potência necessária do altemador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente continua
(12V) p/ alternada (llOV) c/ capacidade min de l.OOOW de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico
interno min de uma régua integrada c/ no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência
máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo Iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinallzador Frontal Secundário;
barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 slnalizadores a LEDs em cada lado da carenagem
frontal da ambulância na cor vermeiha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de l.OA por sinallzador.
02 Slnalizadores na parte traseira na cor vermelha, d freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente
Injetada de pollcarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o
atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Soclety of Automotive Englneers), no que se refere aos ensaios contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100
W RMS @13,8 Vcc, min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no
min 100 dB @13,8 Vcc; fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Soclety of Automotive
Englneers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist.
fixo de Oxigênio.Ventilação do veiculo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist.
original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/
o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e
ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. De Ar Condicionado do Compartimento

X  traseiro c/ no min 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento,
paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em
duraluminio; c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como. Registro ou
Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e
AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Oesign Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância,
visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no
atendimento às vitimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/
acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio
de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo, composto por (cruz da vida e
SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.

33.441.004/0001-64 ANTONHOLI & Sim Sim 1 R$ 190.000,0000 R$jl90..000,000p, 22/05/2020

LTDA r; c y
Marca: CHEVROLET ;
Fabricante: CHEVROLET - • . .

Modelo / Versão: SlO CABINE SIMPLES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4

22.553.526/0001-31 INTTEC Sim Sim 1 R$ 200.000,0000 R$ 200.000,0000 22/05/2020
DISTRIBUIÇÃO E 08;35:20
LOGÍSTICA EIRELI

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo / Versão: S-10 4X4 DIESEL
«  Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHEVROLET 5-10 4X4 2.8 DIESEL - Veiculo tipo pickup cabine simples, c/

tração 4x4, zero km, AlrSag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B^S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação
ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REf40ÇÃO, Implementado d baú de alumínio adaptado d
portas traseiras. Cl capacidade min de carga 1,000 kg Motor; Potência min 100 cv; d todos os equipamentos de série
nlo especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferenciai; Capacidade
volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, d montagem de bateria
adicional min lOOA. Independente da potência necessária do altemador, não serão admitidos alternadores menores que
120 A. Inversor de corrente continua (12V) p/ alternada (UOV) d capacidade min de l.OOOW de potência máx continua,
d onda senoidal pura. Painel elétrico interno min de uma régua Integrada d no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares
(2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores d teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural
e artificial. Sinallzador Frontal Secundário; barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02
slnalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha d tensão de trabalho de 12 Vcc
e consumo nominal máx de 1,0A por sinallzador

06.951.656/0001-76 ELYSIUM INC.
NEGOCIOS - EIRELI

R$ 235.000,0000 R$ 235.000,0000 25/05/2020
13:01:01

Marca: FORO

Fabricante: FORD DO BRASIL

Modelo / Versão: RANGER CABINE SIMPLES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os
ocupantes da cabine, Freio d (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/
ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado d baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade min de
carga 1.000 kg Motor; Potência min 100 cv; d todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não Inferior a 5,5
metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veiculo, d montagem de bateria adicional min lOOA. Indenendente da
potência necessária do altemador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de cr ntlnua
(12V) p/ alternada (IIOV) d capacidade min de l.OOOW de potência máx contínua, d onda senoidal pu rico
interno min de uma régua integrada d no min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 Cia
máx de 120 W), interruptores d teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificiai. Sinallzador F Io:
barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 slnalizadores a LEDs em cada lax jem
frontal da ambulância na cor vermelha d tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A , zador.
02 Slnalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ freqüência min de 90 flashes por minuto, operando mesmo d as
portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, d lente



tnlecada de pollcarbonato, resistence a Impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fomece ̂ udo °
atendimento às normas SAE J575 e SAE J59S (Soclecy of Automotive Engineers), no que se refáre aos ens^os contra
vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de
W RMS @13 8 Vcc min de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro nomin 100 dB ^ll.sTccffornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE 11849
Enolneers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletronlws c/ um unlco autofalante. Slst^
fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado, aoSecedof e
sist originai do fabricante do chassi ou homologado pela fabnca p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e
desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela
cSonado e ventilação conforme o item S.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. De A^C®"d,c^nado do
Compartimento traseiro c/ no min 30,000 BTUs. Cadeira do medico retrátil ao lado da
atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo bau. _Maca retratN ou bl ariiicuia^^^
confeccionada em duralumínio; c/ no min 1.800 mm de comprimento, c/ sist. De bem «r^o
menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFÉ) do Fabricantó,
Sro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a N6R
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado, Design Interno; Dimensiona ° ®®P®Ç°
ambulância, visando posicionar, de forma acessível e pratica, a maca, bancos.
utilizados no atendimento às vitimas. Pega-mao ou balaustre vertical, Junto a porta P'' 2b
embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada P/ ®®®^^°P®Ç®? , ®
equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veiculo,
composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capo. laterais e vidros traseiros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoelro)
Valor do Lance

R$ 235,000,0000

R$ 200.000,0000

R$ 190.000,0000

R$ 180.000,0000

R$ 180.000,0000

R$ 180.000,0000

R$ 180.000,0000

R$ 180.000,0000

R$ 180,000,0000

R$ 180.000,0000

R$ 179,000,0000

R$ 177.800,0000

R$ 175.000,0000

R$ 174,125,0000

R$ 173,0000

R$ 173,500,0000

R$ 174.120,0000

R$ 172,000,0000

R$ 172.900,0000

R$ 172.120,0000

R$ 171,000,0000

R$ 192.000,0000

R$ 170.000,0000

R$ 170.000,0000

R$ 169.000,0000

R$ 172,800,0000

R$ 168.800,0000

R$ 169,150,0000

R$ 171,800,0000

R$ 198.900,0000

R$ 167,955,0000

R$ 169.000,0000

R$ 167.500,0000

R$ 167,000,0000

R$ 189.994,9400

R$ 166,500,0000

R$ 166.000,0000

R$ 165,500,0000

R$ 165,000,0000

R$ 165.000,0000

R$ 163,284,0000

R$ 163.000,0000

R$ 160.506,1000

R$ 164,185,0000

R$ 161.000,0000

R$ 160.500,0000

CNPJ/CPF

06.951.656/0001-76

22.553.526/0001-31

33.441,004/0001-64

20.250.792/0001-60

03.093.776/0003-53

15.135.630/0001-40

13.457.330/0001-52

27.967.465/0001-72

30.557.436/0001-47

15.723.680/0001-49

32.426.859/0001-53

29.228.039/0001-42

36.552.751/0001-68

29.228.039/0001-42

36.552.751/0001-68

30.557.436/0001-47

15.723.680/0001-49

30.557.436/0001-47

15.723.680/0001-49

29.228.039/0001-42

30.557.436/0001-47

06.951.656/0001-76

30.557.436/0001-47

03.093.776/0003-53

03.093.776/0003-53

20.250.792/0001-60

20.250.792/0001-60

27.967.455/0001-72

15.723,680/0001-49

22.553.526/0001-31

27.967.465/0001-72

30.557.436/0001-47

20.250.792/0001-60

03.093.776/0003-53

22.553.526/0001-31

20.250.792/0001-60

03.093.776/0003-53

20,250.792/0001-60

15.723.680/0001-49

03.093.776/0003-53

29.228.039/0001-42

20.250.792/0001-60

29.228.039/0001-42

27.967.465/0001-72

27.967.465/0001-72

20.250.792/0001-60

Data/Hora Registro

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:04:08:507

25/05/2020 14:16:08:507

25/05/2020 14:16:21:297

25/05/2020 14:16:28:007

25/05/2020 14:16:28:903

25/05/2020 14:16:56:697

25/05/2020 14:16:59:650

25/05/2020 14:17:25:483

25/05/2020 14:17:54:973

25/05/2020 14:18:27:313

25/05/2020 14:19:10:163

25/05/2020 14:19:11:363

25/05/2020 14:21:14:437

25/05/2020 14:21:17:550

25/05/2020 14:21:45:997

25/05/2020 14:21:48:453

25/05/2020 14:22:16:107

25/05/2020 14:23:12:447

25/05/2020 14:23:12:603

25/05/2020 14:23:22:077

25/05/2020 14:23:32:350

25/05/2020 14:23:40:323

25/05/2020 14:24:01:993

25/05/2020 14:24:53:643

25/05/2020 14:26:15:643

25/05/2020 14:26:37:180

25/05/2020 14:26:46:310

25/05/2020 14:26:54:163

25/05/2020 14:28:04:200

25/05/2020 14:28:58:6P'

25/05/2020 14:29:06:'

25/05/2020 14:29:55:.

25/05/2020 14:31:44:6^.

25/05/2020 14:32:11:833



R$ 159.569,1000

R$ 159.000,0000

R$ 156.662,7000

R$ 165.000,0000

29.228.039/0001-42

20.250.792/0001-60

29.228.039/0001-42

36.552.751/0001-68

25/05/2020 14:32:19:907

25/05/2020 14:33:04:003

25/05/2020 14:33:57:873

25/05/2020 14:34:03:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Exclusão

de lance

Observações

Exclusão do lance no valor de R$ 173,0000.
14:33:14

Encerrado encerrado.

Sorteio 25/05/2020 Item teve empate real para o valor 180.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrôf*ico entre os fornecedores
eletrônico 14:36:04 com propostas empatadas.

25/05/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIREU, CNP3/CPF:Aceite 15:30:05 29.228.039/0001-42, pelo melhor lance de R$ 156.662,7000.

Inabllltação de proposta. Fornecedor: BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPl/CPF: 29.228.039/0001-42,
pelo melhor lance de R$ 156.662,7000. Motivo: Após verificada a documentação de habilltaçao, foi

Inabilitado identificado que a empresa BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIREU, não apresentou: Cartão CNP3, a Prova de15:44:12 |r,scriçgo de Contribuintes Estadual e a Certidão Negativa de Falência e Concordata, descumprindo os
subitens 9.9.1, 9.9.5 e 9.10.1.

25/05/2020 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: CONCEITO ESCRITÓRIO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,Aceite 16:14:13 CNP3/CPF: 20.250.792/0001-60, pelo melhor lance de R$ 159.000,0000.

Inabllltação de proposta. Fornecedor: CONCEITO ESCRITÓRIO, COMERCIO E SERVIÇOS EIREU, CNP3/CPF:
25/05/2020 20.250.792/0001-60, pelo melhor lance de R$ 159.000,0000. Motivo: Após verificada a documentóçao_deInabilitado 15.22:14 habilitação, foi identificado que a empresa CONCEITO ESCRITÓRIO, COMERCIO E SERVIÇOS EIREU, nao

apresentou o Balanço Patrimonial, deixando de cumprir, dessa maneira, o subitem 9.10.2.
25/05/2020 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA, CNPJ/CPF: 27.967,465/0001-72, pelo melhor
16:37:24 lance de R$ 161.000,0000.

25/05/2020 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P G AGUIAR VIEIRA, CNPJ/CPF: 27.957.465/0001-72, peloHabilitado 17.31.13 melhorlance de R$ 161.000,0000.

Não existem Intenções de recurso para o item

Inabilitado

Habilitado

Troca de Mensagens

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Pregoeiro

25/05/2020
14:15:00

25/05/2020
14:33:14

25/05/2020
14:36:04

25/05/2020
14:36:04

25/05/2020
14:36:04

25/05/2020
14:41:57

25/05/2020
15:33:12

25/05/2020
16:39:38

25/05/2020
16:54:12

25/05/2020
17:31:13

25/05/2020
17:42:49

Mensagem

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Srs. Fornecedores, o lance no valor de R$ 173,0000 do Item 1 foi excluído por este pregoeiro
por ter sido considerado inexequivel. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o

lance.

O item 1 está encerrado.

O item 1 teve empate real para o valor 180.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fomecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no julgamento de

Propostas.

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilltaçâo/admisslbllidade".

Senhores licitantes, boa tarde! Daremos inicio agora a fase de julgamento e aceitabilidade
das propostas.

Informo aos licitantes que Iniciaremos a fase de habilitação.

Para P G AGUIAR VIEIRA - Senhor representante da empresa P G AGUIAR VIEIRA, aceita
reduzir o valor para o preço da primeira colocada na fase de lances? Caso nao seja viável,

qual valor poderia reduzir?

Informo que será dado o prazo de 5 minutos para que a empresa P G AGUIAR VIEIRA se
manifeste quanto a indagação do Pregoeiro sobre a negociação do valor. Caso contrario,

daremos prosseguimento à sessão.

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de Intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou cancelado no julgamento .

Foi Informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/05/2020 às 08:00:00.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações
Abertura de Prazo 25/05/2020 17:31:13 Abertura de prazo para intenção de recurso



Fechamento de 25/05/2020 17:42:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/05/2020 às 08:00:00.
Prazo

Após encerramento da Sessão Púbiica, os licitantes melhores ciassificados foram declarados vencedores dos respectivos Itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembryde 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:15 horas do dia 26 de maio de 2020, cuja ata foi
lavrada^ assinada pelo Prego^o e Equipe de Apoio.
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