
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNIOPAL DE TRIZIDELA DO VALE

OJPJ: 01.558.070AX)01-22

Av. Deputado Carfos Melo, n" 1670 • Aeroporto - CEP; 65727-000

PROPONENTE; Prefeitura Municipal de Trízidela do Vale - Maranhão

OBJETO- Serviços de Implantação e Manutenção de Drenagem Profunda e
' Superficial no Município de Trízidela do Vale - MA

ENDEREÇO: Vias Urbanas da Sede e Zona Rural do Município de Trízidela do Vale - MA

BASE DE PREÇOS / SINAPI MA 02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 - Valores Sem

DATA BASE; Desoneração

ENCARGOS

SOCIAIS:

BDi:

114,08%

71,35%

23,50%

HORISTA - NÂO DESONERADO

MENSALISTA - NÃO DESONERADO

Detalhamento dos Valores desta Ação/Investimento COM BDi:
Execução dos Serviços de Impianteção e Manutenção de

Drenagem Profunda e Superficial no Município de Trízidela do Vale R$ 3.442.357,77

-MA

100,00%

TOTAL R$ 3.442.357,77 100,00%

Projeto Básico
Planilha Resumo

Planilha Orçamentária
Memória de Cálculo

Composição de Custo Unitário
Cronograma Físícc-Fínanceiro

Planilha da Curva ABC - Serviços
Composição de BDI (%}

Composição de Encargos Sociais (%)
Memonal Descritivo / Especificação Técnica/Normas de Execução

IIã trízidela DO VALE - MARANHÃO
2023

Rcard#íto Barbosa
Engenheiro CMI

CREA^-^ 111999002-5
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART r* D C A . M A ART OBRA / SERVIÇO
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ViíIxCAA I N® MA20230629468

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

I.RasponsávelTácnico

RICARDO rorrO BARBOSA

Titulo profe^onal: BI6BIHBR0 C^VIL

2. Dados do Contrato ;

Coi^tante: PREFEITURA HUMOPAL DE TmZmGA 00 VALE

AVEMDA DEPUTMK) CARLOS MELO

Cofnplemento:

Cidade: TRtZIOaA DO VALE

Balno: AEROPORTO

RNP: 1119990Q2S

Registio: 1119990O2SMA

CPF/CNPJ: 01.m070m»143

1670

CEP:65mtlOO

Coidrato: Não especificado

V^or. R$3.442.357.77

Ação Institucionai: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Penea JiBicBca de Diiefto Púbfico

3. Dados da Ot»ra/Ser^4ço

S» omMçiO Vias Urbanas da Sede e Zitma fhatM

Complemento:

Odade: TRIZEJELA DO VALE

Data de Início. 13fi)3/2023 Previsão de tenníno: 22/03/2023

r^: sm

Bairro: Vias Urbanas da Seda e Zona Rural

UF:filA CEP: 65727000

Coordenadas Geográficas: -4.568837,-44.608538

FlnaTidade: SSI D^IMÇÃO Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITlffiAMUMCIPALDETRIZlOELADOVALE

4. AtMdade Técnica

14- Batioraçdo

80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.7 - DE ESCARIFICAÇÃO •
TERRAPLENAGEM

80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE
ESCAVAÇAO - TBWtfn^NAGEM

80 - Pitfelo > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COWACTAÇAO -
TERRAPLENAGEM

80 • Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE -
TERRAR.ENAGEM

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁUUCAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS QVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1 S - SARJETA

80 - Projeto > OBRAS HIDRM/UCAS E RECURSOS >6DRiC0S > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >#5S.1Z - BUEIRO

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SÍSTB4AS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CMS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE

LOBO

35 - Eiatxxação de orçamento > AGRIiyENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.7 - DE
ESCARIFICAÇÃO - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçvnento > A(^IMENSURA > TERRAPLENAGEM > «36.10.3 - DE
VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçanento > AGRIMENSURA > TEIUWLENAGEM > #36.10.8 - DE
TRANSPC«TE - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > «36.10S - DE
COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

35 - El^toração de orçvnento > OBRAS HIDRÁUUCAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DF^NAGEM PARA CSRAS GVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM OBRAS CIVIS >

#5.3.1.8-SARJETA

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECl^SOS HÍDRICOS > ̂STEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PM^ OBRAS CIVIS >

#5.3.1.7-MEIO-nO

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁUUCAS E RECURSOS HÍOraCOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS OViS > DE SISTEMAS OE DRENAGEM PARA OBRAS CMS >

#5.3.1.2-BUEIRO

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS t^DRÁUUCAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
ORENãGEM PARA OBRAS CMS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CMS >

«5.3.1.1 -BOCA DE LOBO

CPF/CNPJ: 01.558JI7Q/0001-22

2o.ooaoo

5.000.00

5.000.00

2.000,00

2.000.00

20.000.00

S.00D.00

5.000.00

A aulenticidade desta ART pode ser venficada em: NtpsVteree-masaaMorTLbi^sijUco/, com a <iiawe; dWaza

Ui^maau em; 2003/2023 às 17:48:57 por.. ip; 2002537 78

WM*xrBama.argiv

Ttf (SBizio&aaao

talcconosco^peama.orBÍy

Fac {gsízic&aaoo
REA-MA
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART D C A MA ART OBRA / SERVIÇO
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 V^KCM PIM MA20230629468

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Após a condusdo das atividades técnicas o profissional deve procedef a baixa desta ART

INICIAL

brptvsso em; 2Bn3Q023 Ós 17A8:57 por , ip: 2002547.75

iaMnv.creemaj)ig.br MeconostoQueawajtgir

TA (9S>2105a300 Rk {9B)2t0&«300
REA-MA
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART pDCA.MA ART OBRA / SERVIÇO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ^ K CM m M MA20230629468

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

5. Observações

ART de Profeto Básico e Orçamentáiio Execução dos Serviços de fmpiantação e MarHitenção de Oreragan Piofurvla e Superãdai fx> Muracípio de
Trizidela do Vaie - MA

6. Declarações

- Cláusula Compromíssõría; Qualquer conflito ou Ktígío originado do presente confl^, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
artxtragem. de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Medação e Arfaiüagem - CMA vinculado ao Cree-MA.
nos termos do respectivo regulamento de artiitragem que, expressamente, as partes dedaram cor>cordar.

- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessflxtdade previstas nas normas tèavcas da ABNT, na legistação especifica e no decreto a
5296/2004.

7. Entktade d» Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assiraturas

Dedaro serem verdadeiras as infòrmações acsTte RICARDO PMTC • CPF: 614ML2>3<8S

Local data PREFEITURA MUMOPAL DE TRiZneLAOO VALE-CIPJ:

ei.ssBj)7oraooi>z2

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferèrida no site do Crea.

10. Valor

ValordaART: RS 254.59 Registrada em: 29103/2023 Vaiorpago: R$254.50 NossoNúmero; 8304582441

A autantíBidede desta ART pods ser veriGcada em; httpsyA:rea-ma silac com.iirfpuUcor. com a chave: dWaza

hnpcessoem: 2903/2023 às 1748:57 por , p; 2002537.76

www4jearTB.oig.br

Tat (98)2108-8300

falecoi»»8co6creama4)Tg.br

F«c (gBiziQ&aaoD
REA-MA



ESTADO DO MARANHÃO

PRffBTURA MUNiaPAL DE TIOZIOELADO VAi£

CNPJ: 01.S58.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n' 1670- Aeroporto - aP: 65727-000

PROPONENTE: Prefeibjra Municipal de Trisdela do Vale - Maranhão

nR.ipm- Serviços de Inplantação e Manutenção de Drenagem Prohjnda e Superficial no Munic^io de
Trizideíado Vsíe-MA

BASE DE PREÇOS / SINAPI MA 02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 -
DATA BASE: ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

ENCARGOS SOCIAIS: 114.08%

BDi: 23,50%

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R$} PESO(%)

SERVIÇOS PREUMINARES

TERRAPLENAGEM

180.845,16

143.050,00

DRENAGEM SUPERFICIAL 403.168,00 11,71%

DRENAGEM

SERVIÇOS AÜXILfARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.431.192,30 70,63%

41.552,31

242.550,00

TOTAL R$ 3.442.357,77 100,00%

JKcardo Wífíío Barbosa
Eng^^elro CM!

CREA-MA 111999002-5

RESUMO 2/26



ESTADO 00 MARANHÃO

MBOTURA MUMCPAL DE TRBBIEIA DO VAiE

CNPJ: Ol.S58.O70/0Oai-22

Av. Deputado Carkks Melo. n* 1670- Aerapeno -CB>: 65737-0)0

PROPONENTC: I Prefertura Municipal de Trizktela do Vale - Maranhão
Execução dos Serviços de implantação e UantRenção de Drenagem
MA

a e Superficial no

Vias Urtanas da Sede e ̂ira Rural do MunicIpiodeTrizideladoVale- PUIA

SINAPI MA 02/^023 - SICRO NOVO MA 1(V2022 -

ORSE 11/2022-Valores San Desoneração

^ de Tiizidela do

114,08%

23,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

—

REFStÈNCIA C^GO DESCRIÇÃO UNO QUANT.

VALOR

UNrTÁfUOCCM
BDi

VALOR TOTAL COM

BOI B

1

1

1

SERVIÇOS
PRaMINARES RS 180-845.16 5.25%

1.1 ORSE S00051 m2 60,00 RS 459,96 RS 27.597,60 0.80%

1.2 SINAPI 102656

SINAUZAÇAO COM FITA
FIXADA EM CONE

PLÁSTICO, INCLUINDO
CONE.AF 11/2017 D 600,00 RS 7,77 RS 4.662,00 0,14%

PLACA PARA

SINALIZAÇÃO DE OBRAS
MOKTADA EM CAVALETE

METÁLICO - 1,00 X 1,00 M
3  SICRO NOVO S12S56 UTILIZAÇAo OE 600 dia

CICLOS

FORNECIMENTO, 01

UN.IMPLAKTAÇAO E 01
RETIRADA DIÁRIA

60,00 R$ 2.42 RS 145,20 0,00%

1.4 PRÓPRIA COMP-0101 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS i 12,00 RS 12370,03 RS 148.440,36 4,31%

1  2.0 ^BSS

21 SINAPI 98525

UMPEZA MEC/WIZAOA

DE CAMADA VEGETAL.

VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ^VORES

(DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M),

CXDM TRATOR DE

ESTEIR/\SJVF 05/2)18

M2 20.000,00 RS 0,42 RS 8.400,00 0,24%

TRANSPORTE DE

MATERIAL DE 1*

CATEGORIA - DMT DE

1.800 A 2.000 M -

SICRO NOVO 5502144 CAMINHO DE SERVIÇO
EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO - COM

ESCAVADEIRA E

CAMINHÃO BASCULANTE

2.4 SICRO NOVO 5602978

5.000.00 R$ 9,94 R$ 49.700.00 1.44%

20.000.00 RS 2m RS 55.60000 1.62%

6000,00 RS 5,87 RS 29.350,00 0,85%

RS 4O3.168O0 11.71%
R-T="TTTe

SUPEI^ICIAL

ASSENTAMENTO DE

GUIA (MEIO-FIO) EM

TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-

FABRICAOO. DIMENSÕES
100X19(13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS

(USO VIÁRIO). AF_060016

2.000,00 RS 70,41 RS 140B20.00t 4,09%

Jíícardq^ío Barbosa
Engenheiro Civil

CREA-MA 111999002-5



ESTADO 00 MARANHAO

nSFEITUR* MUNKVAL DE TIOZIOEIA DO VAU

CNPJ: (n-558.O7O/00Ca-22

A«. Depuodo Caries M«lo, n* 1670 - Aaroporto - CEP: €5727-000

ITEM REFER^iA CCM3IQO

Prefeitura MunicipaidcTnzidcla do Vaie - Maranhão

Execução dos Seniços de implantação e Manutenção de Drenagem Profunda e Superficial no Muncipio de Triádeta do Vais -
OBJETO:

Vias UrbanasdaSedeeZcna RivaldoMurticioiodeTrizidela doVale- lyiA

SINAP9MAQ2/2023-SICRONOVOMA 10/2022- | ENCARGC^ SOCIAIS:
ORSE 11/2022-Valcres Sem

114,08%

23,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO VALOR TOTAL COM

BOI

EXECUÇ/VD DE SARJETA

DE CONCRETO

PREPARMX} EM

BETONEIRA, MOLDADA

IN LOCO EM TRECHO

RETO, 40 CM BASE X 10

CM ALTURA

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN

LCKXJ. FEITO EM OBRA

ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO
ARMATO.AF 06/2022

2.000,00 RS 64,94 R$ 129.a80.X 3,77%

150,00 RS 883.12 RS 132.468,00

TUBO DE CONCRETO

PARA REDES

COLETORAS DE ÃGUAS

PLUVIAIS. DIÂMETRO DE
600 MM. JUNTA RÍGIDA,
INSTALATO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO.

AF_12«)15

BOCA PARA BUEIRO

SIMPLES TUBULAR 0-60

CM EM CONCRETO. ALAS

COM ESCONSIDADE DE

30°. INCLUINDO FÔRMAS
E MATERIAIS. AF_07/2021

TUBO DE CONCRETO

PARA REDES

COLETORAS DE ÁGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
800 MM. JUNTA RÍGIDA.
INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO nível DE

INTERFERÊNCIAS
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

BOCA PARA BUEIRO

SIMPLES TUBULAR D = 80

CM EM CONCRETO. ALAS

COM ESCONSIDADE DE

30*. INCLUINDO FÔRMAS
E MATERIAIS. AF_07/2C[21

TUBO DE CONCRETO

PARA REDES

COLETORAS DE ÃGUAS

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE
1000 MM. JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL

COM BAIXO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIAS
FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO.

AF 120515

lEH

210,00 R$ 409.» R$ 86.026,50 2,50%

60,00 R$ 3.380,92 R$ 202.^20

280,00 R$ ^.48 RS 183254,401 5^32%

80,00 RS 5.885,18 RS 470.814.40 13,68%

420,00 RS 783,81 RS 32920020 9,56%

J?icardo fmto Barbosa
Engetffielro Civil

CREA-MA 111999002-5
niMitLHAonçMiimrAiaA 4/26



ESTADO DO MARANHÃO

PREnnURA MUNIOPAL oe TMZDCXA 00 VAIE

CNPJ; 01.558.070/0001-22

Av. DeputKlo Cwfcu Melo. n' 1670 - Aerepotls - CEP: 6S727-OXI

PROPON^TE: Pretetura Municipal Oe Trízidela do Vale - Maranhão
Execução dos Serviços de imptarVaçâo e Manutenção de Drenagem Profmda e Si4>erlicíat no Mwiicipio de Trizideia do Vale •
MA

Vias Urbanas da Sede eZcna Rural do Municipío de Trizideia do Vale - MA

SINAPI MA 02/2023 • SICRO NOVO MA 10/2022 -

ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

114,08%

23,50%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM REFERÊNCIA COTIGO OESCRIÇAO UND. QUANT.

VALÓR

imfTÂRIO COM
BOI

VALOR TOTAL COM

BDt D

4.6 SINAPI 102752

BOCA PARA BUEIRO

SIMPLES TUBULAR D =

100 CM EM CONCRETO,

ALAS COM

ESCONSIDM3E DE 30*,

INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF 07/3021

UN 120,00 RS 9.388,05 RS 1.126.566,00 32,73%

CAIXA PARA BCX^A DE

LOBO SIMPLES

RETANGULMi, EM

ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.

15,00 R$ 2.165,04 R$ 32.475,60 0,94%

52 1  PRÓPRIA 1 COMP-3250

6.0

6.1 PRÓPRIA
COMP-

439542

SERVIÇOS AUXIUARES

CONCRETO MAGRO

PARA LASTRO. TRAÇO
1;4.5;4.5 {EM MASSA

94974 SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) •
PREPARO MANUAL

CAIACAO EM MEIO FIO

77,00 R$

RS 41.562,31 1,21%

498,03 R$ 38.348,31

EETBaeE

SERVIÇOS
COMPLBUENTARES

M2 105.000,00 RS

RS

2,31 RS

2^.550,00 7,05%

242.550,00 7,05%

Custo TOTAL com BOI incluso RS 3.442.357,77 100,00%

Itrporta o presente orçamento no valor de RS 3.442.3S7.77 (Três Mtiòes. Quatrocerêos e Quarenta e Dois Mi. Trezentos e Ckquenta e Sete Reúse
Setenta e Sete Certavos).

PUmUNAOeÇMMENrÁRlA s/26



ESTADO 00 MARANHÃO

PREFetTURA MUNICIPAL DE TRiZIOCLA DO VALE

CNPJ: 01.556.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo. n* 1670 - Aeroporto • CEP: 65727-000

PROPONEKTE; Profeltun Muniolpal de Trizidela do Vale - Maranhfto

a de Implantado e ManutençSo do Drenagem Profunda e Superficial no Município de Trizidela do Vãie^
anas da Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale - MA

IHHIIBffiEma
SINAPI MA 02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS SOCIAIS:

BDI:

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO descrição 008 SERVIÇOS QUANT. COMPR.(M) LARO. (M) AREA (IW) ALTURA (M) TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,
INSTALADA - REV 02 01/2022
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,
INSTALADA-REV02 01^022

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO,
INCLUINDO CONE. AF 11/2017

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO.
INCLUINDO CONE. AF 11/2017

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM
CAVALETE METÁLICO -1,00 X 1,00 M - UTILlZAÇAO
DE 600 CICLOS • FORNECIMENTO, 01
UN.IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM
CAVALETE METÁLICO -1,00 X 1.00 M - UTILíZAÇAO DE
600 CICLOS - FORNECIMENTO. 01 UN.IMPLANTAÇAO E
OIRETIRADA DIÁRIA

SICRO NOVO

PRÓPRIA |COMP-O101|ADMíNÍSTRAÇAO LOCAL
administração local

20.000,00

20.000,00 20.000,00

TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇAO E PEQUENAS ÁRVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
E8TEIRAS.AF 08/2016

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇAO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE

16

Ricardo Mio Bariwsa
lEng

CREA-

elro CIvtl
111999002-5 MEMÓaiA DE CÁLCULO 6/26



ESTADO 00 MARANHXO

MtEFElTURA MUNtCIPAL DE TRiZIDEtA DO VAU

CNPJ;01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n' 1670 - Aeroporto - CEP: 65727-000

PROPONENTEilProftlõjn Municipal da Trízldola do Vale - Morarão
• de implantação a Manutancflo de Drenagem Profunda e Superfidel no Municipío de Trizidela do Vale'

nas da Sede e Zona Rural do Município de Trtztdela do Vale - MA

SINAPI MA02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 - Valores Sem DesoneraçAo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NCAROOS SOCIAIS:

BOI:

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO descrição dos serviços QUANT. COMPR.(M) LARO. (M) AREA (M») ALTURA (M)

E8CAVAÇAO. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
DE 1* CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 2.000 M -

SICRO NOVO 6S02144 CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMARIO
-com ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE
14 M*

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
DE 1 • CATEGORIA - DMT DE 1,800 A 2.000 M - CAMINHO
DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 WP

2.3 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO
DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

AF 11/2019

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

2.4 SICRO NOVO 5602978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR

COMPACTAÇAO DE ATERROS A100% DO PROCTOR
NORM

DRENAGEM SUPERFICIAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEiO-FIO) EM TRECHO
RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).

ENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM '
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO).

6.000,00

5.000,00 5.000,00

20.000,00

20.000,00 20.000,00

6.000.00

5.000,00 5.000,00

2.000.00

2.000,00 2.000,00

Ricardo mto Barbosa
Engçnnelfo CIvIl

CREA- MA 111999002-5 MEMÓRIA DE CÁICUIO 7/26



eSTAOO DO maranhAo

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE TRIZIOELA DO VALE

CNPJ; 01.558.070/0001-22

Av. Deputacio Carloi Melo, n' 1670 • Aeroporto - CEP: 65727-000

PROPONENTÊllProfoitura Municipal da Trízidsla do Vale - MaranhEo
Execução dos Sarviooa de Implantação a Manutenção da Drenaflem Profunda e Superfítiai no MunIciDio da Trlzjdaia do Vala ■

iae Urbanas da Sede e Zona Rural do Município de Trízidela do Vale • MA

DATA M8E* °2/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

[sa

114.08%

23.50%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO

PRÓPRIA

descrição dos serviços

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO
PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 40 CM BASE X 10 CM ALTURA.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO
EM BETONEIRA, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

QUANT. COMPR.(M) LARO. (M) AREA (M*) ALTURA (M) TOTAL

4.1 8INAP

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF 08/2022
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

DRENAGEM

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

Águas pluviais, diâmetro de eoo mm, junta
rígida, instalado em LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO, AF 12/2015
■lll:reie]atTelfM;ldiel:7J;7LlrldeT:f^are1liafi1rTiiaeT:
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTAL/VDO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

2.000,00

2.000,00 2.000,00

150.00 150,00

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR O > 80 CM
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30*,
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30',
NCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021

60,00 60.00

RicarddMnto Barbosa
Eno^Helro Civil

CREA-MA 111999002-5
MEMÓKUkDE CÁLCULO



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA 00 VALE

CNPJ:01,5S8,070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n* 1670 - Aeroporto - CEP: 6S727-000

PROPONENTE; Profeitura Municipal dê Trizidela do Vale - Maranhão
• de Implantacfto a ManulencAo de Drenagem Profunda e Superficial no Municipio de Trizidela do Vale ■

• Urbanas da Sede e Zona Rural do Municlpb de Trízidela do Vale - MA

SINAPI MA 02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 1112022 ■ Valores Sem Desoneração

\7JA

1  ENCARQ08 SOCIAIS; 114,08%

1  BDI: 23.50%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO descrição dos serviços QUANT. COMPR.(M) LARG. (M) AREA (M*) ALTURA (M) VOLUME

(M«)

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO de 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
88ENTAMENT0. AF 12/2016
UBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA
RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NlVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

TAMENTO.AF 12/2015

SINAPI 102781

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D > 80 CM

EM CONCRETO. ALAS COM ESCONSIDADE DE 30',

ÍNCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF.07/2021
UN

■■■—«II I 1 I I IPI 1 llll lllll

SINAPI 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO, AF 12/2019

M

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D - 100 CM
EM CONCRETO. ALAS COM ESCON8IDADE DE 30«,
INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM
EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30*,

CREA - MA 111999002-5
r^Er^ÓRIAOE CÁLCULO 9/26



ESTADO DO MARANHÃO

PREFErrURA MUNICIPAL DE TRIZIOEIA 00 VALE

CNPJ: 01.S58,070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n* 1670 - Aeroporto • CEP: 6S727-000

ExscuçAo dof Serviços de Implantaçfto e Manutençflo da Drenagem Profunda e Superfictal no Município de Trizidela do Vala •
VIaa Urbanas da Sade e Zona Rural do Município de Tiizldeía do Vale - MA

SINAPI MA 02/2023 - SiCRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 • Valores Sem Deaoneraçôo
ENCARGOS SOCIAIS: 114,08%

BDI; 23,50%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM REFERÊNCIA CÓDIOO descrição dos serviços QUANT. COMPR. (M) LARQ. (M) ÁREA (M*) ALTURA (M) VOLUME

(M*)

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,

97949 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF 12/2020

SERVIÇOS AUXILIARES

CONCRETO MAGRO PARA USTRO, TRAÇO 1:4,5:4,6
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021

ESCAVAÇAO PARA DRENAGEM EM TUBOS DE
CONCRETO D =600MM

PRÓPRIA COMP-3250 CAIACAO EM MEIO FIO

CAIACAO EM MEIO FIO

PRÓPRIA

SERVIÇOS C0MPLEMENTARE8

LIMPEZA E VARRIÇAO FINAL

LIMPEZA E VARRICAO FINAL

105.000,00

105.000,00

Rícardo(™o Barbosa
Engeraeiro CIvH

CREA- ̂  111999002-5 MSMÓRIA DE CÁLCULO 10/26



BTADO DO UARAMHXO

PIEIBTUU MUMQMl CCWZKttA DO«âl£

CNPJ; 0135(Xi70/D001-22

JW. CKpuMoCJrio MdA B-167<i - Anpon»-CE»; «Sro-ODO

naBn

:ssE

08JEtD:j Bcecuçao tfas Setviçoe de lmp>antapao e Manutenção de Orenagem Ptoftinda e Supertcai no Munidpio deTrisdeiadoVale - MA

SNAPI MA 02/2023 - SICm NOVO MA 1QCQ22 • ORSE 11/2022 - V^orcs Sem Desoneoçao

COMPOSIÇÃO OE CUSTO UN/TARIO

4.00000000

I.OOOOOOOO2.2x55em.0,00121 nf/m

Placs de obra (pera construção cMQ em chapa gahaneada
*n 22*. adesivada, de *2.4 X 1.2* m (sem postes para fiiacaa)

I.OOOOOOOO

2.00000000

ccme DE SINALIZACAO EM PVC FLEXÍVEL H = 70 / 76

CM (N»715071

00041566
FTTA PLASTICA ZEBRADA PARA CEWARCACAO CE

AREAS. LARGURA = 7 CM. SEU ADESIVO
SINAPI M 0.00000000 0.00

11 IM. 1 ãSSSB \mrnm\

1 \ t .1- 'Ml

68239
AJUQANIE CE CAWnWTEWO

COHPtaBRTARES

COM eiCARGOS
SMAPI H 0.19485075 18.95

68262
CARPUnEIRO CE FORMAS
COMPLEHBMTARES

COM B4CARGOS
SINAPI H 0.11068876 73,54

TOTAL Mio de Obra coin Enca

VALOft;

VALOR SEM eiCAROOS:

600 cicIcs - fatntcimenlo. 01 up.ainiiia ulti i

CONSUMO VALOR IMTARK> CUSTO 1
tMrrARio

U1C79
Paísuso de cabeça sexlarada em açoQairangadotpoautcatanactanleeoni
amKlade<i«dacao-D = 6.3mmeC= 19 mm

un 1 0.01333000 0.4591 0.0061

jsaBngos UNID CONSUMO pi»;ouNrTARio CUSTO

UMTAnO

5219644 Csvsieteem perttmetáleo para placa de snabação -1.00 m x 1.00 m - confecção un 0.00167000 243.7800 0.4071

TOT/U. SERVIÇOS: 1.1063

TRANSPORTE-TBMPOFUO

CaMdcte em peffü meláico para placa de
sáiairaçao -1.00 mx 1.00 m-corfBCfSo
(Caminhaocanoceriacom capacidade de 151-
laSMV)

Placa em aço rP 16 galvenizado com petcula
tetftnMHNStipo I« I -corfecçaofCánnhSo
canoceriacom capacidade de I5t - isa kW)

CONSUMO PREÇO UWTARIO

3a»00 00024

Ricardo mto BarboM
EngeWefro CMI

CREA - MA 111999002-5

coMfos<Aa « Qgro a»nMao u/ze



tSTAOO E» IMMWtIO

vKRmjM MtMOML DE mam*oovau

CNPt: 01.U»J]70ff0OI-22

A* DipeedeCulee Meto n* 1676. AerevcelB • Of: «m-W

OBJEIO:|Execução doB Sefviças<Ie Imptanta^âo e Uanuten^ de Drenagem Profunda e Supenoal no Munidpn de Tnadela do vale - MA

SNAPI MA 02/2023-SICRO NOVO MA 1ÍW022-ORSei 1/2022-Vakjíes Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO OE CUSTO UNITÁRIO

QUAimOAOE

=.'y.':.'H.:.:K'.7r;-T:Tra

Parafuso de cabeça sextavada em aço
S^vancado tipo autoatanachante mm
amjela de vedação - 0 = 6.3inmeC=
19 mm (Cammhão canocena com
capacidade de 1S t -188 WV]

Cavalete em perfil metáfco para placa
desinalcaçdo - I.OOm x 1,00m ■
confecção (Caminhão catnxwia com

0,00 1.1600 0,00 0.9400

0.00 1.1800 0.00 0.9400

Placa on aço rr 16 osMnuado com
peCcula idiurrilabvat^f* I-
ccnfecção (Caminhão canocena ctm

0,00 1.1600 0.00 0.9400

T7T^

ZZElEiniHEiES
72231

TTTTTjTrTETÍS

-VI ̂ i;r'T g.' • I ■ I rf.V.M T»Tg:l gi I

eiCARREGAOO GERAL COM

COMPLEIyENTARES

ENGENHBRO CIVL CE OBRA PLENO COM B^CARGOS

COMPLEM0ÍTARES

35.00000000

70 41765250

31.90 1119.6S

126.34 8S96 57

UlLlU

■duDEE

^■SíiZIG]

VALOR COM BICARGOS:

MENOR QUE 0.21)HL2.1.MS2S
ESTEMASJV.OSOOIS M2)

TRATOR DE ESTEIRAS. POTÊNCIA 100 HP. PESO
OPERACIONAL 9.4 T. COM LÂMINA 2.19 M3 - CHI
OURNO. AF 06/2014

TRATOR CE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO
OPBVdONAL 9.4 T. OOM LÂMINA 2.19 M3 - CHP
DIURNO AF 06/2014

0.00060000

TOTAL
lU!..

0.00300000
TOTAL HSo da Obra com

22213

TlEaHTrEElig

2.2.5502144 - Escavação, carga e transporte de inafcrial dei* caleaoria-DMT de 1.800 a 2.000 m-camWw de sarvlço em lemsUiwente primário-com eatavadeiwe
canrinMo bascirtante de 14 m* (m

CUSTO

307 6504 .88181 1 451.14455.00000000 0.9200 0.0800

fecwadera hrtrâubca sctxeestevBscam
bacom capacriadede 1.56 m'-118 MA/

149,9113 341.42601,00000000 1.0000 0,0000 341 4260

2aarE2E2g

35ZB

Rícard(mnío Barbosd
Engenheiro CMI

CREA- MA 111999002-5

oaueosçlonarsiounrTiUn u/tt



CSTAOO DO UMAWIAO

HEFBiUUl MUWeiMl I* IMBeADO V*E

Otft: OU5«D70/0«01-12

An OtoMoCario» IMa n* 1670 ■ A«<«a1D ■ OK «5727-400

0ejeT0:| Execução doe Se«vi;ce de Implantação e Manutenção de Drenaaeni ProhtfKta e Supeftcial no Munidpb de Trtadeia do Vaie - MA

100022 -ORSE11/2022 - ValoresS«ii Desonefaçâo
11 j: viz.-^TT-i^r.yTT^B I

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNfTARIO

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCAÍ», PESO BRUTO
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTB. «ÃJÜUA 15 935 KG,
DISTANaA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE OE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - QHIORJRNO. AF 0612014
CAMINHAO PIPA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTi
TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MAXIUA 15935 KG,
OSTANOA ENTRE EIXOS 4.8 H. POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANCK^ DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA-CHP DIURNO AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCW BASICA LIOUlOA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BÍUTO 130^ KG.
LARGl^ADALÁMiNADEaTM-OtiDURNO.
MOTONIVELADORA POTeCtA BASICA LIQUIDV
(F^IMEIRA MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LÁMMA DE 37 M • CHP DIURNO.
ROLO COMPACTMX» VeRATORIO PE CE CARNBRO

PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP. PESO OPBWCIONAL
SESVCOM LASTRO 7,4 188 T, LARGURA DE TRABALHO

1.68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
ROLO COMPACTAOOR VIBRATÓRIO PE DE CARNEIRO

PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP. FESO OPERACIONAI
SEM/COM LASTRO 7.4 / 8.8 T. LARGURA DE TRABALHO
1,68 M-CHP DIURNO. AF 02/2016

0,00600000

trryrr:

1222231

iKIÍ^íIÍSKIIklSI

B5T1 jCSn^tanque«nc8pa«í^ 1.00000000 0.9000 0,1000
JiaoKVy • ' '

n ■■KEíSSIQHI I
IBEESaireEIEjll

1  1 -.0000 I o.,»»
iúTitiVSOl

CUSTO
HORÁno

81.0316 325,5047

760208 195,

CONSUMO I MLAnOHORA > CUSTO

ES 100X15X13X30 CM

3221

3.1.94273 . ASSENTAM ENTO DE GUIA (HEIOnO) Bi TRECHO ISTO. CONFECCIONADA Bi CONCRETO PfS-FABRICADCX DW
(COMPRWBnoX BASE INFERIORX BASE SUPERWRX ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIAR>0LAF_I»M18(M)

■  r COBKIBnB
AREIA MEDIA - POSTO JAZCWUFOWJECEDDRj | 0 007000D

00 NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) I I I
UEIOPIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLOAÍX),
OOLPI M.-aOX 12/15'CM(HXL1A2

AROAMASSA TRAÇO 13 (EM VOUJME CE aHB«TO
ARBA HÉÓA ÚMIDA). PRS>ARO MANUAL AF_0a>2019

WKÊi^smi

Pícardol
En«

CREA-*

Mo Barbosa
ffieiro CMI
A 111999002-5

COwrOSCÜOIXaiSIDUNRttlD D/»



ESTADO OOMMUNhXO

nraTUM UIMOMU. Di TUBDBA DOTUU

otrj: OLUrcrro/oon-zz

An Cârte Melft !)• ISTO • Aeçeeno • OK«TO-eeO

Prefatura Mun

OBETOtlBosaiçao doe Serviços de lmplanlaçaoel*anutençao de drenagem Profunda eSupetfaai no MunKipo de TnzKlcla do Vete • UA
Vias Urbanas da Sede e Zona Rural do Murucfpo de Trizidela do Vate - MA

'^'2023 - SICRONOVO MA 10/2022 -ORSE 11/2022 • Vatores Sem DesonetaçSo

COMPOSIÇÃO OE CUSTO UNITÁRIO

00000370
AREIA MEOIA • POSTO iAZEtMFORNECEDOR
(RET1RAI30 NA JAZCkA SEM TRANSPORTEI

SINAPI M3 0.01500000 65,00

00004517
SM9»FO *2.5 X 7.5* CM BI PMUS. MISTA OU
FOIXVAl FNTE DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 0.31000000 4.11

00006169

TA8UA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM. EM
MAOIRANOUBA. ANGELIU OU EQUIVALENTE DA

REGIÃO-BRUTA

SINAPI M 0.10000000 32171

CCWCf^O FCK = 20MPA. TRAÇO 1 27 3 (Bi MASSA
SECA OE OMENTOr AREIA MÉOIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM 8ET0I£IRA 600 L AF 0^2021

KCIÍ3I

OU P60 OE CONCRETO COM CONCRETO HOUMOO M LOC^ FEITO EM

DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS CE|
MADEIRA. OE BASE OLEOSA EMLA.StONACM EM AGUA I

00004S09

00004517

íTrrTv

ISARRAFO *2.5 X 10* CM BH PINUS. MISTA OU
EQUiVAlíNTE CA REGIÃO-BRUTA
SARRAFO *2.5 X 7.5* CM EU PINUS. MISTA OU
EOUIVALBfTECA REGIÃO-BRUTA I

UONLtgTO rOí - 2aK>K TRAÇO 1Z73 (BI
SECA CE CManO AREIA MÉDVU BRTTA 1) - PREPA
MECAMOOCOM BETONERA 400 L AF_0ãr2Q21

SINAPI I H

SINAPI

SINAPI U3

BfTO CONVBICtOHAI^

23.54 38.29

JUNTA f

COE

ÍlCfi}A.IN8T

Boans

072100000

UAOO ai LOCAL COM

ptscotwnMao

79.03

BAIXO NF/a.

TOTAL

17.46

5631

ESCAVADERA HIDRAUUCA SOBRE ESTEIRAS,

CAÇAMBA 0.80 M3. PESO CPER«X)NAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DAJRNO. AF 06/2014

SINAPI CHP 0.10500000 201.31 21.13

1  ' 1

00007725

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA /M3UAS PLUVIAIS.

CLASSE PA-1. COM ENCAIXE PONTA E BOLSA.
DIÂMETRO NCMIMAL CE - 600 MM

SINAPI M 1.03000000 254.50 262,13

1  1 TTTi»

TOTALMatertal:

PREOOtBKTMIlO

262.13

TOTAL

88246
ASSBfTADOR CE TUBOS COM BKARGOS
COMPLEUB4TARES

SINAPI H 0.49300000 19.00 9.36

liy^:?7arii a.MíITSl

IB' 'I BM ■ ií
lARGAMASSA TRAÇO 13 (EM VOLUME DE OMENTO H «auapi
AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL AF_CW2019 !

iíicardo Pwío Barbosa
Engewefro CMI

CREA - tóM 11 -WgOOZ-S CDHRSCtoDeOKIDUNfniBD M/a»



ESTAOS dommmbUo

nosTUM tnnoPM Dt nanOADO «ME

OtfJ: 015SSJ770X»<n-Z2

Al OieWdoCele liWtt II'1670 • «woeore • Cff: B7Z7-«ed

I02525I5223I

OBJETO:! ExeajçSo dos Seiviços de Imptintaçâo e Mantflen^ de Crenagem Prolunda e Supeifcái no Hirclpo de Tnadda do Vale - MA

SINAPI MA 02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 - Vstoies Sem Oesonemçâo

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNIT^AIO

TUBULAR D >60 CM EH CONCRETO. ALAS COM ESCONSICMDE DE AS E MATERlAISw AF_07i2021

lARMAÇAO OE SOLEIRA UTIUZANDQ AÇO CA-SO OE 6.3
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

CONCRETAGEM CE SOCA PARA BUBRO. FOC = 20 MPA,
COM USO DE eoLGA - LANÇAMarro. AoejsAteno E
ACABAMBiTO AF 07/2021

mmmm

LASTRO CE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS.
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS AF 06/2017

.68720000

18.94070000

46.78090000

2.68430000

8 29390000

6.80040000

0.23680000

■  ̂ ^l|l

4.3.92214-TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM,
PE ■nHWOlClKJAS- PORIgCliENTO E ASSOfTAUBTro. AF 12R01S(M)

JUNTA fSOOK INSTALADO 31 LOCAL COM BAIXO MVB.

5632
ESCAVADERA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS.
CAÇAkBA 0.80 M3. PESO OPBÍACIONAL 17 T.
POTENC1ABRUTA 111 HP-CHI DIURNO AF 06WJ14

SINAPI 0.2B700000 79.03

5631
eSCAVAOESÍA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 hP - CHP DIURNO AF 06C014

SINAPI CHP 0.13600000 201.31 27.37

TUBO CE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.
CLASSE PA-1. COM BICAU^ PONTA E BOLSA.
CXAtCTRO NOMNAL DE 800 MM

TOTAL

1.03000000

EiziiaMi mm
S824S

ASSafTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMBITARES

SINAPI H 0.64000000 19.00 12.16

88316 n-3:.'í=.'ii3».; • la.ve-iir.eiís-í»..; • .:jia • SINAPI H 128000000! 18.72 23.96

■■■11

68629
ARGAHASSA TRAÇO 1 3 (EM VOLUME CE OUBITO E
AREIA MÉDIA ÚMn3A).P(^/\RO MANUAL AF 08/2019 SINAPI M3 0.01200000 635.66 7.62

Ricardo iMo BarbosaEngeWelro Clv«CREA-r^> 1^^^93002-5

COMPOSCXOKa/SIDUNnABD lS/2*



•"Típl

12^
ESTACO DO UtRAoUO

MflBTUU MUMCIMt» nmiSA DO«M£

CNPJt OLSSC.no/OOOl-tt

Au O«cwudo teta Ma n* 1«70 - AvxuariB-OK «enr-ODO

73 (£

Fmwiçflo dos Savis» de Imptanfaçaoe Manutenção de Drenagem Profunòae Supertca no Mundpo de Titateb do Vale - MA

StNAPI MA 02/2023 - StCRO NOVO MA 1CU3(C2 - ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO

44.102751-BOCAPARA8UBROSIMPLES TUBULAR 0>MCM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIOADE DE30«. INCLUMOOFORMAS EHATBOAIS. AF.OTOBZI

lARUAÇ&O DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO
ÍAÇOCA.aODE1OMM-MONTAG0M AF 07/2021
ARMAÇMO DE MURO ALA E MI4«> TESTA UTILIZA

CA-50 DE 12.5 MM • MCH^AGEM AF 07/2021

ARMAÇAO DE MURO ALA E MURO T^A UTILIZAN
AÇO CA-SO DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_07/2Q21

ARMAÇAO DE MURO ALA E UlA?0 TESTA UTILIZANDO
AÇOCA.500E6 MM. MONTAGai AF 07/2021

ARMAÇAO DE S0LE1RA UTILIZANDO AÇO CA^ CE 6.3
lUM - MONTAGEM AF 07/2021

AGEM DE BOCA PARA BUEIRO. FCX » 20 liE>A.
COM USO DE BOMBA ■ LANÇAMBTTO. ADENSAMENTO E
ACABAMe4TO. AF 07/2021

FABRICAÇAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO. EM CHAPA DE
MACEffM COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. 2
unUZAÇÔES. AF_07/2C01
ILASTRO CE CONCRETO MAGRO. APUCAOO EM PISOS.
ILAJS SOBRE SOLO OU RAOERS. AF 06/2017

14.23700000

35.07920000

86.64070000

4,97150000

1536060000

611.55 1319.90

101.27 1,028.94

551.78 183.57

■*$53531

ESCAVAO^M HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS.
CAÇAMBA 0.60 M3. PESO 0PB2ACI0NAL 17 T,
POTÊNCIA BRUTA 111 HP-CHI DIURNO. AF 06r2014
ESCAVAOERA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS.
CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T.
POTÊNCIA BRUTA 111 HP -CHP DIURNO AF_06«)14

ETRO DE 1000 MM. JUNTA RtODA. 86TALADO Bi LOCAL CCM BAIXO

201.310 16700000

TOTALE
í rr-taTBBBBMBl iwEnmmEZ pftecouwTAfao

00007753
TlfiO CE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS.
CLASSE PA-1. COM BKIAIXE PONTA E BOLSA.
DIÂMETRO NOMMAL DE 1000 MM

SINAPI a^m 496.16

lUeBeOlaacaiBi

68246

FONTE

SINAPI

FOENTE

0.78700000

TOTAL MaMriM:
PREOOUMrARfO

19.00

ARGAHASSA TRAÇO 1 3 (EM VOLUME DE OMBITO E
AREIA MâDIA ÚMIDA). PRB^ARO MANUAL AF.08/2013

1.57400000
TOTAL Mio de Obra com

RicardomtoBarbcsa
Enysmelro CMI

CREA-^M 111599002-5

COMmCiO K OKID UWTMD ttftt



ESTADO 00 UMAMUO

MBgnm* MUMCtMl K TKOIDaA DO «Ml

CM>i:OUMJ70/W01-22

*« Oiviibdoteto IMa n'1670 • A«rapt>« -OP: «5727-400

FirpruçftndosSaviçoedeImptantagaoeMarMençaodeOreftaoeni ProtLin<laeSupcrtoe<no>itun»apódeTna<}ela(toVale-MA

?3i2 SFREZ"

SMAPt MA 02/2023 - SiCRO NOVO MA 10/3022 - ORSE 11/2022 ■ Vdores Sem OesonetDçao

COMPOS/ÇAO DE CUSTO UNtT/UUO

. 102752-BOCA PARA BUEIRO SMPLESTUBULARD'1W CM Oi CONCRETO. ALAS COM ESCOHSIDAOE DE 30*. INCLUmOO PORMAS EMATERUUS. AF_07/2021

ARHAÇAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO
ACOCA-SOOE10MM-MONTAGEM AF 07/2031

ARMAÇAO CE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO
ACO CA-SO OE 12.5 MM ■ MONT/MjEH. AF 07/2021

ARMAÇAO OE MURO ALA E MURO TESTA UTILQA
ACOCA-50DE6.3MM-MONTAGEM.AF 07/2021
ARMAÇAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZA
IACOCA-5DOE8MM-MONTAGEM.AF 07/2021
ARMAÇAO DE SOLEIRA UT1U2AN00 AÇO CA-50 DE 6.3
Ml • MONTAGEM. AF_07/2(B1

CONCRETAGEM OE BOCA PAfM BUBRO. FOC ° 20 MPA.

COM USO DE BOMBA-LANÇAMPITO.ACBISAMENTOE
ACABAMENTO. AF 07/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS

SOBRE SOLO OU RADERS AF 08G017

47.97949-CAIXA PARA BOCA DE LOBO SMPLES RETAMOULAR, BI ALVENARIA COM TUOLOS

AF_12/2Q20(UN)

CARREGADEIRA TRAÇÃO 4XA POTÊNCIA LIQ SS HP.
CAÇASeA CARRB3 CAP MlN 1 U3. CAÇAMBA RETRO
CAP. 026 M3, PESO CPBlACiOHAL km 6 674 KG.
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO klÁX 4.37 M - CHI
DIURNO AF 06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L'Q 88 HP.
CAÇAMBA C/U92EG CAP MÍN. 1 H3. CAÇAMBA RETRO
CAP 0.26 M3. PESO OPERACIONAL MÍN 6674 KG.
PRCFUNOCACE ESCAVAÇÃO MÀX 4.37 M • CHP
DR/RNO AF 06/2014

DESMOICMITE PROTETOR PARA FORMAS OE
DE BASE OLEOSA EMULSIOHAOA EM AGUA

MEIOFIO OU GUIA CE CC^CRETO PRE-UCXXMDO. T

CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO. DIMENSÕES '1.20' X
0.15X0,SOM

PONTALETE *7.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

SARRAFO *2.5 X 7,5* CM EM PWUS. MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

?SraSl?!Sií7?
I rt'wéwé9r7ii«Irir»i« * Ij' ti%

15.56 2.247,

611.55 2197.97

14,21730000 101,27 1439.78

551.78 245.48

7ZEirTEEi33

RfTBWAS: 0,«X1X1.2M.KDSMACICOS.OM

1*1'-'^"

635.46260000

/?ícardiffitnfo Barbosa
Ens^helro Civil

CREA 111999002-5

«wcscSasaisiDiainAMO u/»



ESlAtO CO MWAWjto

Mooruu iRMKimi K noioeAoov«tE

omt OLSM^o/oooi-zz

«•.OapuUilaCMteaiWn n*lS70-A«««nta-CR«5727-000

a8JE10:|Execução dos Setviçoe de Implantação e Manutenção de Drenagem Profunda eSupeitaal no Uunidpio de Tnadeta do Vaie-MA

SINAPI MA 02/2023 • SICRO NOVO UA 10/2022 -OR^ 11/2022 • Vakxes Sem Desonemç»
{ GDtd 23^50%

CCMPOSIÇAO OE CUSTO UNITÁRIO

86628

AR6AMASSA TRAÇO 13 (BA VOLUME CE OMENTO E
ARBA MÉDIA ÚMIDA). PRB>ARO lECÂNICO OOU
KTOICIRA400L.AF 08/2019

SSiAPi !M30.53880000545.66294.(X3

87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUUE CE OUB4TO E
AREtA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVe^CIONAL PREPARO MECAnICOCOM

SINAPIM30.04180000450.4216.62

! 89998
ARMAÇAO OE QNTA CE ALVENARIA ESTRUTURAL.
DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF 09/2021

SINAPIKG2,4680000011.392611

94970

OONCRETO FCK - 20MPA. TRAÇO 13.7 3 (EM MASSA
SECA DE OMa<<TO/ Ai^ MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
lECAMCOCOMBETONFIRAfiOni. AF 050021

SINAPIM30,16280000435.8770.95

96636SINAPIM2o.eooQoooo80,086406

89995
GRAUTEAMENTO DE ONTA SUPERIOR OU DE VERGA

EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF 090021
SINAPIM30,08000000924.2373SJ

i 97735

1

PEÇA RETANGULAR mE-MOLOU)A. VOLUhe DE
CONCRETO DE 30 A 100 LITROa TAXA OE AÇO
APROXIMADA OEaOKG/liP.AF 01/2018

SINAPIU30,061600002 2S.60138.94

101616
PRB^ARO CE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

OUE 1.5 M (ACERTO 00 SOLO NATURAL) AF 060020
SINAPIU21.1TO00CD05.456.37

EÍZií^^^l
EZZEiai

VAUm SSI ENCARGOS:

00000370
AREtA MEDIA POSTO JAZOAiKORN

(RETIRADO NA JAZOA. SEM TRANSPORTE)

PECRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MU) POST
PEDRaM/R3RNEC£D0R. SEU FRETE

■maii

CZZE3I

PINTOR COM ENCARGOS COUPLEieíTARES

22ZQIGHHlZZI!IíaEnÍÊIiZHl

i.iwyyoi.Mi
0,00750000

TOTAL Mio de Obra com Enca

iíícardoMfo Barbosa Enge^elro CIvIt
CREA -MA 111909002-5

jTwmiacto ot Q/sio un>—> u/»



erAoo domarannXo

PRtrimiMMUNCIMlM noWtlA DOVAU

CNRj:n.9M.07(V0O«'2]

Av. DtpuiiloCirtat At<la. n' lt'0 -Aproporte- CIR. <>727400

apTri7?rnnTVTrra;n:

undft«6uD«rfic«l no MuníoíptoúeTrtzioolado Vai»*

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

9eRw;os

PRELIMINARES

tc^^SSiLSíIliáliJ

DISCRIMINAÇÃO
DOS SERVIÇOS

2*MeS

VALOR H VALOR

12.S0K I RS 22. 13,50% RI 32.600.» 1150% RI 23.S».»

VALOR

9.25% I RS 150 «5.16
VALOR

RS 23.M6.HRS 22.6»,» I 12,50% | RI 22.605.» | 12.50%

RS ITJtiâSl 12,60% RI 17.161.38 I 1150%13.80% R8 17J81,26 RS 17481.28

RS 80JN.0012.80% RS 80JM40 1180% RS 80488,00 12.80% RS 80.IM40 RS 80.W840 12.80% RS 8O.IM.0O 12,00%

IJESO12,80% R8 801488,04 13.80% RS 80848104 RS 808.88844 | 12,80%

0.18444 I 1180% R8 8.184,04

RI 80.818.78R8 90.816,76 1180% RI 81318,78 1160%

1180%

S040K

R8 480214.72

34 TERRAPLENAOSM 4.18% RS 143 060,X

84
DRENAOEM

8UPERPICIAL
11,71% RS 4031W.M

44 DRENAOEM 7163* RS 2.431 102,»

SERVIÇOS

"  AUXIUARES

SERVIÇOS

C0MPLEMBNTARE8

1,21% RS 41 552.31

7.05% RS 242 360.00

6.184,04 1160%

1180% I RI 30.818,78 1180% | Rt 81118,78

PtrMlt (%) 12,60% PvMlt (*) 1180% P*re«)a(*) 1180% Parcela (*) 1180% Pareala(%) 1160% Parcela (*)

A«umuia5o(%l 1180% 1 AoumutAdo(*) 2100% Acumulado (%) 1740% Acumulado (%] 8100% Aoimulade (%) 37.80% Acumulada <%)

Pctctl* (RS) R$ 480284,72 P«e*l«(R$) RI 411384,72 Proala(RS) R8 480284.72 Parcala{R$) RI 4a02H.73 Parcela (RS) R8 480264.73 Parcela (RS)

AoumuiAde (RS) RI 480184,72 Acumulado (RS) R8 8U.M8A4 Acumulado (RS) R8 1.280484,18 Acumulado (RS) R8 1.721.17188

1

1

1

S
<

RI 1.2M.884.1I R8 1.731.17188

RícarcíoTOo Barbosa
Enge^elro CIvTI

CREA-/íA 111999002-5

CUNOaUAMAPlMIN U/11



ItTAOO DO MAMNHlO
AUtnrrwiA munkimc oc trooiu mvau

CNrj;0l.9M.070/0OD1-II

Av, n'>t70-A«iepona-Cir: <9727490

2«:-l C3 ráT ■■nj '.n.' [:í'v rnmrT,--? Ti.'.r:T'..Tr! ].) j-i
inSSfl-aBTlHCT

mPiefund**

SHAPI MAOZfSOZS- SCRO NOVO MA 10/2022 • ORSE11/3022 - VaIotm S«m DotoncuçAo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

tlUBI

DISCRIMtNAÇAO
DO»»SRVIÇO«

SERVIÇOS
PRELIMIMARES

!S%

T ERRAPLENAOEM 4.11

DRENAOBM ,,7,^
" WPBRPICIAL 71%

4.0 SRBNAOeM 70.03%

SERVIÇOS
®-° AUJOLIARES

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

VALOR

RS 180 845.16

0% RS 143060.00

RS 403 ieo.x

RS 2431 102.30

RS 41 052.31

RS 242 560,W

VALOR % VALOR % 1  VALOR %

R3 22.606.66 12.00% RS 22.606.S6 12.60% : RS 22.006,66 12.00%12.00%

1 2,00% RS 17.SS1,2e

13.00% I RS S0.SSS,00 j UBOK i RS SO.SSS,0O j 12.60% | RS SO.SSSM

10>M

VALOR

RS 22.006,60

12.00% RS 17.8S1,26

13,S0% RS 6asss.oo

idKsnsm

1%60%

e.1S4.04 1 2.00%

rmm

13.00% I RS 30.SIS,76 j 1tS0% | RS 30.316.701 1200% | RS 3aS1S.70 | 12.00% | RS 30318,70

11»M

VALOR

RS 22.600.60

RS 1T.S»t.2S

RS SO.SSS,00

RS 30S.SH,04

RS 0.1S4.04

RS 3Q.31S.78

VALOR

22.S06.S0U00%

13.00% I RS 17JS1,28

1300% 1 RS 60.SN.OO

12M% RS 10318.76

RS 3442.307,77

Pw(»la<%) 1240% Parcata(%) 1240% Parcota (%] 12.60% Pare»la(%) 12,60% Pa/Mia (%) 12.00% PvDala(%) izso%

Acumulado (%) 02.00% Acumulado (%) 7040% Acumulado (%} 07,00% Acumulado (%) 100.00% Acumulado (%) 07,00% 1 Acumulado (%) 100.00%

EffFfflfini RS 430484.73 Paroata(R$) RI 430434.72 Paroaia (RS) RI 430464,72 Paieala (RS) RO 430.234,73 Parcala (RS) RS 435261.72! Pa/cola (RS) RS 430494.73

Acuniuiado(RS) RS 2.101473,01 Acumulado (RS} RS 2.381.788,33 Acumulado (RS) RI 3.012463.00

1

1

s
< RI 3.442.U7.77 Acumulado (RS) RS 3.012083.06 Acumulado

(RS)
RS 3.442.307,77

CREA-^ 111^^9002-5

CIIONOORAMA7IS4IN U/U



ESTADO DO MARANHXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TR1ZI0ELA DO VAIE

CNPJ: 01.SS8.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n' 1670 - Aeroporto • CEP: 65727-000

PROPONENTE: i Prefeitura Municipal de Trizideia do Vale • Maranhão
Execucâo doe Serviços de implantagio a Manutençgo de Drenagem Profunda e Superficial no Município de Trizldela do Vwe - MA
Vias Urbanas da Sede e Zona Rurai do Município de Trizideia do Vaie - MA

2IS[â£B|

BASE OE PREÇOS / g,^^p| 02/2023 - SiCRO NOVO MA 10/2022 ■ ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração
DATA BASE:

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08%

BDI: 23.50%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO descrição dos serviços

CURVA ABC

PRÓPRIA

PRÓPRIA

102752

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBUUR D s
100 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 30^ INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF 07/2021

UN

102751

BÒÔÂ PARÁ bUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80
CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE
DE 30». INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.
AF 07/2021

UN

fa^nrA.*M\

ADMiNtSTRAÇÂO LOCAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRiCAOO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VtARlO). AF_06/2016

TUBO DE CONCRETO PARA REDES

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

LIMPEZA E VARRIÇAO FINAL

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60

CM EM CONCRETO. ALAS COM ESCONSIDADE102750 pg INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS.

AF 07/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM ^
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

UNID. I QUANT. uMiTAroO^Rtl I I

RS 8.388,05 R$ 1.126.566,00 32,73%

RS 5.885,18 RS 470.814,40 13,68%

RS 783,81 R$ 320.200,20 9,56%

105.000,00 RS 2,31 RS 242.550.00 7,05%

60,00 RS 3.380,92 RS 202.655,20 5,69%

RS 654,48 RS 183.254,40 5,32%

RS 12.370,03 RS 148.440,36 4,31%

RS 70,41 RS 140.820,00 4,08%2.000,00

32,73%

46,40%

55,97%

03,01%

68,91%

74,23%

78,54%

Í?icardo J^o Barbosa
Enge/írofro Cfvfl

CREA-MA 111999002-5 CURVAASC 21/26



ESTAOO DO MARANHAo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIOELA DO VALE

CNPJ; 01.558,070/0001-22

Av. Deputado Cario» Melo. n* 1670 - Aeroporto • CEP; 65727-000

Prefeitura Munlclpat de Trtzídeta do Vaie - Maranhão
xecucflo doe Seivicoe de Implantação e Manutenção de Drenagem Profunda e Superficial no Município de Trizidela do Vale - MA

VIee Urbanaa da Sede e Zona Rurerdõ Município da Trizidela do Vaie - MA
BASE OE PREÇOS / g|^^p, 02/2023 - SICRO NOVO MA 10/2022 - ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

DATA BASE:

ENCARGOS SOCIAIS: 114,08%

BDI: 23.50%

66,46%

90,25%

92,75%

04,37%

95,61%

96,93%

97,87%

CURVA ABC

UNID. QUANT.ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO descrição dos serviços VALOR TOTAL {R$) PARTICIP. (%)

PRÓPRIA

EXECUÇAO de PASSEIO {CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO
COMP- PREPARADO EM BETONEIRA, MOLDADA IN
443600 LOCO EM TRECHO RETO. 40 CM BASE X 10 CM

ALTURA,
TUBO DE CONCRETO PARA REDES

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO,

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
100576 SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF 11/2019 _

ESCAVAÇAO, CARGA E TRANSPORTE DE
MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 1,800A

2 2 SICRO NOVO 5502144 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM2,2 SICRO NOVO 5502144 Rg^ESTlMENTO PRIMÁRIO - COM

ESCAVADEIRA E CAMINHÁO BASCULANTE DE

CONCRETO MAGRO PARA USTRO, TRAÇO

aAQ7A ^:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
^  MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL,

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES

Q70i!o RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS .
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1X1,2 M.AF_12/2020

150,00 R$ 663,12 R$

2,000,00 R$ 64,94 R$

210,00 R$ 409,65 R$

SICRO NOVO I 5502078 |9?MPACTAÇA0 D

20.000,00 R$ 2,76 R$

5.000,00 R$ 9,94 R$

77,00 RS 498,03 R$

15,00 RS 2,165,04 RS

5,000,00 RS 5,87 RS

132,468,00

129,860,00

86,026,50

55,600,00

49.700,00

38,348,31

32,475,60

29,350,00

]?ícar£Ío ÍMo Barbosa
Engefwwo CIvfl

CREA-MA111í)99002-5 CU6VAABC 22/26
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ESTADO DO PMAMNHÃO

PR^miRA MUNiaPAL DE TWZIOEIA OO VAU

CNPJ; 01.5S8i)70/0001-22

Av. Oefwtacb Carios Melo, n* 1670 - Aen^torbi - CEP: 65727-000

PROPONENTE: Prefetfura Mincipai de Tnzidela do Vale - Maranhão

OBJETO:
Execução dos Serviços de Imptantação e Manutenção de Drenagem Profunda e Superfkaal no Mincípio de
Triádefa do Vale • MA

ENDEREÇO:\^s Urtnnas da Sede e Zors Rural do Municipio de Trizidela do Vale - MA
BASE DE PREÇOS / DATA SINAPI MA 02/2023 - SiCRO NOVO MA 10/2022- ORSE 1  114,08%

BASE: 11/2022 - Valores Sem Desoneração 1  BOtl .50%

COMPOSIÇÃO DO BOI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

de Redes de Abastedmento de Asua. Coiets de E 1  Não

100,00%

5.00%

l" Quarta Médio 3° Quarta

3.43% 6.71%

0,28% ■•Xl-ül 0.75%
1.00% 1.74%
0.94% 1.17%
6,74% Utllll 9.40%
3,65% : 3.65%
0.00% WaLiiM 1  5.00%

0,00% 4.50% 4,50%

20,76% E3sna 26.44%

Confonme teçpstoção tibulária muiicipal. d^íèr esâmafiva de percentual da t>ase de cálcido para o ISS;
Sobre a base de cálciilo. definir a respectiva alrauota do ISS (entre 2% e 5%

Administração Central
Seguro e Garantia

Fnanceias

Trtxitos (impostos CCriNS 3%. e PIS 0.65%)
Trtiütos (ISS. variável de acordo com o município)
Triwtos (ConliiKiçao Previdenciária sobre a Receita Sruta - 0%
ou 4.5% - Desoneração)

Fónnuta Acórdão TCU

Siglas % Adotado

AC 3.43%
SG 0.28%
R 1.00%

DF 0.94%

CP 3,65%
ISS 5.00%

CPRB 0,00%

O valor da taxa do BDI é deflrodo em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 23690011 e2622O013:

_ (1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L) _ .
(l-I)

E)edaro para os devidos fins que, conforme legistação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento
de Agua. Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíc^iota de 5%.

Dedaro para os devidos fns que o regime de Corrtrtouição Previdendária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamerto foi
SEM Desoneração, e que esta é a altemafiva mais adequada para a Administração Púbica.

TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO
Data

Rkardomnto Barbosa
Enr^helro CIvfl

1  CREA-MA 111999002-5

'  Responsável Técnico Responsável Tomador
Nome: Nome:
Tibdo: Cargo:
CREAAUXU:
ART/RRT:

BOI 24/26



252212513 GB ' r g ít. ■ü»/-.' 'j. Afr?

npjPTp- Execuçào dos SenAços de Irrpiartfação e Manutenção de Drenagem Profimda e Superficial no Muric^ de Trizidela do Vale -
MA
Vbs Urbanas da Sede e aana Rijal do Mtréipio de Trizidela do • MA

ENCARGOS SOCIAIS:SINAPJ MA 02/2023 - SICRO NOVO MA 1CV2Q22 -
ORSE 11/2022 - Valores Sem Desoneração

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OCSCfUçAO

114.06%

23,50%

HORISTA% MENSAUSTA% HORISTA% lMENSAUSTA%

GRUPO A

SENAI

SEBRAE

Cortra Acidenles Trabaã»
ESE

BVT5T5

Sattrio Maternidade 0.04% 0.03% 0.04%

Total 47.22% 18.16% 47,22%

AwiGO Prévio Indenzado
Aviso PrévktTrabMhado

[rrrrrrr. 0.38% 029% 038% 029%

1 Total 10.80% 8.22% 10.80% 8.22%

D2

Renddéncá de A sobre Aviso Prévio TrabaOedo-»
Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio
Inderázado

0.38% 0.29% 0.41% a3i% '

D Total 8.79% 3.52% 18.26% 7.17%

TOTAL(A + &i-C + D) j 84,61% 47,70% 114,08% 71,35%

Ricardo
&<s

CACA'



ESTADO DO PAARANHÃO

PRHEITURAMUNiaPAL DE TKIZIDELA DO VA1£

CNPJ: OL5S8J)70/OOOÍ-22

Av. Deputado Carlos Melo, n*1670- Aeroporto-CEP: 65727-000

DECLARAÇÃO
"Parcelas de Valor e Maior Relevância Técnica"

DECLARO, para fins de definição da qualidade técnica profissional e/ou operacional, conforme previsto no inciso II, e § 1°
inciso I do Art 30 da Lei N". 8.666/93 c/c Art 37, inciso XXI da Constituição Federal, que os itens a segiir possuem maior
relevância téouca e valor significativo da Obra/Serviço de:
Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Drenagem Profunda e Superficial no Muniapto de Trizidela
doVate-MA

fTEM CÓDIGO

4.6 SINAPÍ

4.4 SÍNAPI

4.5 SINAPI

DEScraçAo

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES

TUBULAR D = 100 CM EM

CONCRETO, ALAS COM

ESCONSIDADE DE 30°,

INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF 07/2021
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES

TUBULARD^SOCM EM

CONCRETO. ALAS COM

ESCONSIDADE DE 30°,

INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF 07/2021

TUBO DE CONCRETO PARA

REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000
MM. JUNTA RÍGIDA INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS-

FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO./\F 12Q01S

QUANTwuHni. UNrrARIOR$ TOTAL R$

120,00 R$ 9.388.05 RS 1.126.566.00

80.00 RS 5.885,16 RS 470.814,40

420,00 RS 783,81 RS 329.200,20

Desta forma, ̂  atendimento à determinação prevista no §2^, do art. 30, da Lei 8.666/93, a Administração Municipal deverá

exigir no ins^umento Convocatório qLaiificação técnica seguindo os parãmefi^os defirvdos no quadro adma.

Fica a critério da Administração Municipal o estabelecimento de quantitativos mínimos a serem inseridos no Edital de Licilaçâo.

relativos ã quafificação tècrúco-operacion^, conforme dispões a 'Súmula n° 263/2011' do Tribunal de Contas da União—TCU.

Atenciosamente.

/?ícardo Imío BarboM
Enge^elro CMI

CREA - MA 111999002-5

Responsável Técnico

OECRELEVÂNQA 26/26



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558,070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, n® 1670 - Aeroporto - CEP; 65.727-000

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NORMAS DE EXECUÇÃO

PROPONENTE:

OBJETO:

ENDEREÇO:

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Maranhão

Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção

de Drenagem Profunda e Superficial no Município de

Trizidela do Vale - MA

Vias Urbanas da Sede e Zona Rural do Município de

Trizidela do Vale - MA

TRIZIDELA DO VALE - MA

2023
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n® 1670 - Aeroporto - CEP; 65.727-000

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Maranhão

OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de Drenagem

Profunda e Superficial no Município de Trizidela do Vale - MA

ENDEREÇO: Vias Urbanas da Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do Vale

-MA

O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e

especificar os materiais necessários para a Execução dos Serviços de Implantação

e Manutenção de Drenagem Profunda e Superficial no Município de Trizidela do Vale

-MA.

Todos os serviços executados e materiais utilizados desde sua fabricação,

fomecimento e montagem, deverão obedecer às especificações dos projetos,

memorial e Normas Técnicas.

Na elaboração do quadro orçamentário foram adotados Preços Unitários Não

Desonerados com base na Tabela do Sicro novo, ORSE e SINAPI, por ter se

mostrado o regime mais econômico para a Administração Pública.

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade

estabelecer as condições que deverão reger a execução dos serviços requisitados

pela Contratante.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos

para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem

observadas na aquisição, fomecimento e emprego de materiais.

Barbosa
StSi^CMí ■
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, n® 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Esse projeto foi viabilizado de acordo com questões normativas vigentes. Cada

parte do projeto a qual contenha aspectos em normas, foram abordados de acordo

com as mesmas.

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os

pormenores, aos seguintes itens:

• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e

Terminologia estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de Pesquisas

Tecnológicas Brasileiras.

• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou

Padrões estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN

e outras), quando da inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras

correspondentes, para determinados tipos de materiais ou serviços.

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais

e/ou de Especificações em sua aplicação.

• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou

Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro

de obras e de demais aspectos das construções.

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-

estabelecido no contrato conforme a data Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura

Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com

estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam

às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Página I 3



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.658.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, n® 1670 - Aeroporto - CEP; 65.727-000

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância

nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada

a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de

garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que

possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades

de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de

todas as etapas da obra.

MATERIAIS EMPREGADOS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas

especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser

autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a

apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o

fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a

conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem

como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão

estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou

ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e

normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e

estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

O Barbosa
hoCMI _•



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ; 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo. n® 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas,

serão fornecidos pela CONTRATADA.

MAG DE OBRA

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a

natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a

execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência

para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que,

na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e

adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por

outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser

afastado imediatamente pela CONTRATADA.

FISCALIZAÇÃO

A existência da fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços

executados, não exime a contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes

serviços.

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto em questão foi utilizado a Tabela SINAPI, ORSE,

SBC e SEINFRA como referência e quando não encontrado sen/iços foram utilizadas
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, n° 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

composições próprias, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo, e adota

mesmos Parâmetros da Tabela Oficial SINAPI.

BDI UTILIZADO

O BDI (Benefício E Despesas Indiretas) presente no orçamento e na

composição de BDI, está calculado de acordo com Acórdão do TCU e com a planilha

múltipla da CAIXA, seguindo os parâmetros exigidos conforme o porte de obra.

Desta forma, a Prefeitura Municipal adota um BDI de acordo com Planilha em

anexo.

ENCARGOS SOCIAIS

Os encargos sociais utilizados no atual projeto estão de acordo com os valores

adotados pelo SINAPI, e a tabela com os respectivos valores usados seguem em

anexo ao orçamento.

DEFINIÇÕES DE ESCOPO E SERVIÇOS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas

(normas e especificações para materiais e serviços) para a execução dos serviços

de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO

VALE - MA, nas Vias Urbanas da Sede e Zona Rural do Município de Trizidela do

Vale-MA:
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo. n° 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM

SERVIÇOS AUXILIARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONDIÇÕES INICIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

•  Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e

despesas correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e a

regularização da obra junto ao CREA com o recolhimento das devidas ARTs,

matrícula da obra Junto ao INSS e outros.

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão

estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido;

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços deverão ser executados obedecendo-se rigorosamente as

especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações

deverão ser submetidas à análise do Engenheiro Responsável pela fiscalização da

obra, designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas

através de ofício.

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do Projeto

e do Memorial Descritivo, ou eventuais alterações acordadas.

Antes do início da obra a contratada deverá: apresentar a ART de execução.
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1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV

02_01/2022

A contratada deverá fornecer e assentar, antes do início da obra, em local

indicado pela Fiscalização, placa de obra em chapa galvanizada. Deverão ser

afixadas sobre estrutura de madeira compatível com as suas dimensões (3,00 x

2,00m), e corresponde a placa principal da obra (com todas as informações

pertinentes a obra, como valor da obra. fonte de recurso, etc.).

A placa deverá ser confeccionada nas dimensões e no modelo fornecido pela

Prefeitura. Caso, durante o decorrer da obra, alguma placa seja danificada, a mesma

deverá ser recuperada ou substituída, a critério da Fiscalização, sem que isso

acarrete nenhum ônus adicional para a PREFEITURA.

Deverá compreender o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão-de-obra

necessária à completa confecção e instalação das placas nos locais a serem

determinados pela fiscalização, incluindo todos os dispositivos de fixação.

Fica a contratada obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias

necessárias aos serviços contratados, pagando os emolumentos previstos em lei,

bem como dispor de todos os equipamentos de proteção individual - EPI.

1.2 - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO

CONE.

Deverão ser colocadas sinalizações de obra, com utilização de cones e fitas,

conforme detalhe abaixo.

Deverá ser providenciada proteção de transeuntes durante a execução da

obra através da inserção de cones, adaptando-se uma lâmpada com luz intermitente

na parte superior.

Os cones devem ser posicionados em uma lateral da pista, delimitando a área

onde os pedestres irão transitar durante a execução dos passeios públicos. As
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lâmpadas serão alimentadas por corrente elétrica e acima das lâmpadas deverão ser

posicionados baldes plásticos na cor vermelho parcialmente transparentes acima

das lâmpadas.

No inicio da via, para evitar acesso de carros e pedestres, deve-se colocar os

cones a cada 1 metro.

Nas laterais da via, os cones serão posicionados a cada 10 m e interligados

com fita zebrada na parte superior.

Í..0

racibdas m <catsD«tio«

Figura l; Cone
Fonte. Manual de Sinalização Urbana • CET;

Ti J.2

Figura 2; Fila zebrada:
Fonte: Martual de Sinalização Urt>ana • CET:

Página I 9



ESTADO DO MARANHÃO
PREFBTURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ; 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Cartos Melo, n° 1670 - Aeroporto - CEP; 65.727-000

1.3 - PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE

METÁLICO -1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01

ÜN.IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Deverão ser colocadas placas de sinalização de obra, conforme detalhe

abaixo. Considerou-se a colocação de placas em todo início e fim de trecho, que

deverão ser posicionados em locais visíveis.

A placas deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas,

proporções e demais orientações no presente manual. Ela deverá ser confeccionada

em chapa plana, metálica ou galvanizada em material resistente às intempéries.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservação,

inclusive quanta á integridade do padrão as cores durante a execução da obra.
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A-24

Obras

Lanvya (Obrasf

CORES:

Fundo: Larai^

Orta axtema: Laranja

OrtaMana: Prato

Sfanbdo; Prato

VanM»: Prato Fosoo

OBS.: MEDOAS RECOMENDADAS

MEDIDAS EM MILÍMETROS

otoAuncRM I oatAiwriaw»

RucMtEflBaM)

nw«i(HodCN«) 40 SOO 12 M

AraMpnMgOç^ » 300 O» W

D rfi** • pwB»w6iio riOnco «Umka. oAni «auíMOnee. a>9Mot69co • naural
Obt - No4 oMo* d» tXM» a« xlttwlitncM dn—nTnOi itêcM táaentí o lado poó» mi 04 300—n

As dimensões doa saias deverfto ser defirádas conforme o tipo de via. especificado no item 4.6
•dimensões'.

Figura 3: Placa de sinalização de obra;
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito - CONTRAN
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1.4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Engenheiro Cívil

Para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil

que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível

para qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade

de contato sempre quando for necessário.

Encarregado de Obra

Será de extrema importância um encarregado geral da obra fiscalizando e

acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O

encarregado deverá estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia

dos funcionários.

2.0 - TERRAPLENAGEM

2.1 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E

PEQUENAS ÃRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

TRATOR DE ESTEIRAS.

Esta atividade operacional é totalmente mecanizada, utilizando-se máquinas

e equipamentos especializados (trator de esteira), onde toda a vegetação existente

é derrubada, enleirada, havendo a limpeza total do terreno, não existindo o

aproveitamento do material lenhoso.

Constitui-se numa operação onerosa, tendo em vista o tipo dos equipamentos

utilizados (tratores equipados com lâminas reguláveis).

O material retirado com o desmatamento e roçagem será queimado ou

removido pelo Construtor, para local apropriado, a critério da Fiscalização, devendo-
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se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene pessoal e do meio

ambiente.

2.2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1» CATEGORIA

- DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M'

Cortes sâo segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural,

ao longo do eixo e no Interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo

estradai. As operações de corte compreendem:

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greíde de

terraplenagem indicado no projeto;

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados

pela fiscalização.

de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos à obra.

A definição da área do bota-fora para este tipo de material bem como a devida

liberação ambientai fica por conta da CONTRATANTE.

Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras

conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores

diversos. A operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e moto

niveladora, para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de

trabalho, além de tratores esteira.

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em

Ric«2^^ Página I 13



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, n° 1670 - Aeroporto - CEP; 65.727-000

2.3 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentadas, uma

vez concluídos os serviços de terraplenagem.

A regularização é destinada a conformar o leito da área transversal e

longitudinal, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura

Indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada

do pavimento. Obs.: O que exceder os 20 cm será considerado como terraplenagem.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica

porventura existentes na área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para

atingir o greide de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de

20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e

acabamento.

No caso de material não aproveitável para subleito, antes da regularização,

deverá ser executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e a

posterior substituição com material indicado.

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com

o tipo de material empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução:

motoniveladora pesada, com escarificador; caminhão pipa com barra distribuidora;

rolos compactadores tipo pé-decarneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou

autopropulsores; grade de discos; trato agrícola de pneus; pulvi-misturador.

Os materiais empregados na regularização serão do próprio subleito. Em caso

se substituição ou adição de material, este deverá ser proveniente de jazidas

indicadas no projeto devendo satisfazer às seguintes exigências:

Ter um diâmetro de partícula igual ou inferior à 76 mm;

iJl^oBaHiosd
Sut««hoCMI
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Ter [ndice de Suporte Califórnia (ISC), determinado com a energia do método

DNER - ME 049 (Proctor Normal), igual ou superior ao do material considerado no

dímensionamento do pavimento.

Ter expansão inferior a 2%.

O número de ensaios ou determinações, será definido em função do risco de

rejeição de um serviço de boa qualidade ser assumido pela Contratada.

Unidade de medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.

2.4 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

São atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos

adequados para prática tecnológica. A compactação do aterro deve atingir índice de

100% P.N.

A compactação dos materiais de empréstimo deve ser em camadas igual e

não superior a 20 cm, e ao final o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas

em projeto.

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos

apropriadas atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

Na compactação dos aterros poderão ser empregados rolos lisos, pé-de

carneiro vibratório, arados, grade de disco, caminhões pipa, etc.

Será realizado ensaio de grau de compactação de pista a fim de verificar a

compactação do material empregado, caso seja granuíometria grande será feito

teste de carga.

A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume executado na

pista, em m^.
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3.0 - DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

Descrição

As guias têm a função de separar a faixa de passeio da faixa de

pavimentação, servindo para orientação do tráfego, drenagem superficial e aumento

da segurança para os usuários das vias.

Itens e suas Características

Pedreiro; profissional que executa as atividades para o assentamento das

guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e

escoramento da guia.

Servente; profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o

assentamento das guias pré-fabrícadas.

Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto

com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma

área de outra

Argamassa; utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas

conferindo acabamento e continuidade às guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Critérios para quantificação dos serviços

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de

concreto pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base

inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário), em valas.
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Execução

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.

Assentamento das guias pré-fabricadas.

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

Critérios de medição

Deverá compreender ao fornecimento dos materiais, equipamentos e mão-

de-obra para a execução de guias (meio-fio), conforme projeto e especificações,

incluindo o fornecimento do material no local indicado no projeto, preparo, aplicação,

nivelamento até o grau especificado e acabamento.

A medição será efetuada pela execução de sessão acabada, em metro linear,

conforme o projeto.

3.2 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO EM BETONEIRA,

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

Descrição

As saijetas são canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e

são destinados a coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da

faixa de passeio até o dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc.

itens e suas Características

Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução da sarjeta,

tais como: montagem das formas, concretagem e desempeno das sarjetas.
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Servente; profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a

execução da sarjeta.

Concreto: material utilizado para execução da sarjeta.

Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar a forma à guia.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento

Critérios para quantificação dos serviços

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto de sarjeta de concreto, com

dimensões 30 x 10 cm (base x altura).

Execução

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será

executada.

Instalação das formas de madeira.

Lançamento e adensamento do concreto.

Sarrafeamento da superfície da saqeta.

Execução das juntas.

Critérios de medição

Deverá compreender ao fomecimento dos materiais, equipamentos e mão-

de-obra para a execução de sarjeta (esgoto), conforme projeto e especificações,

incluindo o fomecimento do material no local indicado no projeto, preparo, aplicação,

nivelamento, compactação até o grau especificado e acabamentos.

A medição será efetuada pela execução de sessão acabada, em metro linear,

conforme o projeto.

3.3 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

toBafbosa
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Deverá ser executado passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto

moldado in loco, acabamento convencional e não armado, obedecendo as instruções

de execução definidas nas normas regulamentadoras pertinentes.

4.0 - DRENAGEM

4.1 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Itens e suas características

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 600 mm, utilizado para assentamento

em rede coletora de águas pluviais.

- Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto

com junta rígida para redes de águas pluviais.

Execução

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado

e com a declividade prevista em projeto.

Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado

para não danificar a peça.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto á bolsa do tubo já assentado, proceder ao

alinhamento da tubulação e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado

deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo

subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.
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4.2 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

São dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou

de saídas, com o objetivo de captar ou desaguar as águas pluviais e conduzi-las à

rede condutora ou ao corpo receptor maior, bem como proteger as laterais de jusante

e montante dos mesmos e serão construídas em concreto ciclópico FCK15 MPA de

acordo com detalhamento no projeto de drenagem, sua execução compreenderá as

seguintes etapas;

1) Escavação e remoção do material 1® cat. e excedente, de forma a

comportar e conformar o local de execução da boca;

2) A boca será construída no bueiro transversal a pista, com seção circular 0

500 mm, conforme necessidade e característica de cada local.

3) Berço com pedra britada n® 01;

4) Execução radier de fundo;

5) Execução das formas;

6) Lançamento do concreto ciclópico;

7) Desforma.

As bocas serão medidas de acordo com o tamanho empregado, pela

determinação de unidades executados no local.

4.3 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NfVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

Itens e suas características

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 800 mm, utilizado para assentamento

em rede coletora de águas pluviais.
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- Argamassa traço 1;3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto

com junta rígida para redes de águas pluviais.

Execução

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado

e com a declívídade prevista em projeto.

Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado

para não danificar a peça.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao

alinhamento da tubulação e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja. cada tubo assentado

deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tutx>

subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com

argamassa. aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.

4.4 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

São dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou

de saídas, com o objetivo de captar ou desaguar as águas pluviais e conduzi-las à

rede condutora ou ao corpo receptor maior, bem como proteger as laterais de jusante

e montante dos mesmos e serão construídas em concreto ciciópico FCK15 MPA de

acordo com detalhamento no projeto de drenagem, sua execução compreenderá as

seguintes etapas:

1) Escavação e remoção do material 1® cat. e excedente, de forma a

comportar e conformar o local de execução da boca;

r«FTlwTl'Wt>02"
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2) A boca será construída no bueiro transversal a pista, com seção circular 0

500 mm, conforme necessidade e característica de cada local.

3) Berço com pedra britada n° 01;

4) Execução radier de fundo;

5) Execução das formas;

6) Lançamento do concreto ciciópico;

7) Desforma.

As bocas serão medidas de acordo com o tamanho empregado, pela determinação

de unidades executados no local.

4.5 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

itens e suas características

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1000 mm, utilizado para assentamento

em rede coletora de águas pluviais.

- Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto

com junta rígida para redes de águas pluviais.

Execução

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado

e com a declividade prevista em projeto.

Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado

para não danificar a peça.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as intemas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao

alinhamento da tubulação e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado

r»TlSA>ii-W)02
Página I 22



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n° 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo

subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.

4.6 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

São dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou

de saídas, com o objetivo de captar ou desaguar as águas pluviais e conduzi-las à

rede condutora ou ao corpo receptor maior, bem como proteger as laterais de Jusante

e montante dos mesmos e serão construídas em concreto ciciópico FCK15 MPA de

acordo com detalhamento no projeto de drenagem, sua execução compreenderá as

seguintes etapas;

1) Escavação e remoção do material 1® cat. e excedente, de forma a

comportar e conformar o local de execução da boca;

2) A boca será construída no bueiro transversal a pista, com seção drcular 0

500 mm, conforme necessidade e característica de cada local.

3) Berço com pedra britada n° 01;

4) Execução radier de fundo;

5) Execução das formas;

6) Lançamento do concreto ciciópico;

7) Desforma.

As bocas serão medidas de acordo com o tamanho empregado, pela

determinação de unidades executados no local.
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4.7 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS; 0,6X1X1,2 M.

Itens e suas características

- Tijolo cerâmico maciço 5 x 1D x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da

caixa;

- Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das peças pré-

moldadas e para o revestimento com reboco e do fundo;

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para

a concretagem da laje de fundo;

- Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto pré-moldado -

dimensões: 1,2 x 0,15 x 0,3 m;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocação das peças pré-

moldadas com mais de 50kg;

- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição

utilizada para execução da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado -

dimensões; 0,7 x 1.1 m;

- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo.

Execução

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava,

preparar o fundo para a execução da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar

a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa aplicada com

colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da cinta

horizontal;

- Executar a cinta com fôrmas, armadura e graute;

- Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com

argamassa;

Página I 24



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22

Av. Deputado Carlos Melo, n° 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

- Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapísco e

reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado

escoamento das águas pluviais;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

5.0 - SERVIÇOS AUXILIARES

5.1 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

Itens e suas características

- Cimento Portland composto CP 11-32;

- Areia média - areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em

tomo de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia

(fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar

composição correspondente;

- Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que

atenda à norma ABNT NBR 7211;

Execução

- Fazer uma mistura inicial a seco da areia e do cimento, conforme dosagem

indicada;

- Estando a mistura bem homogeneizada com o auxílio de pás e enxadas, sobre a

camada de areia e cimento depositar toda a quantidade de brita e, sobre a brita,

cerca da metade da quantidade de água;

- Homogeneizar novamente com o auxílio de pás e enxadas e constituir um monte

com a forma aproximada de cone;
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- Abrir uma cavidade no cento do monte e adicionar a quantidade restante de água,

misturando com pás e enxadas até se obter uma massa homogênea e livre de

grumos.

5.2 - CAIACAO EM MEIO FIO

Descrição

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de "CAL" sobre o

meio fio.

A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal

habilitado.

Critérios de medição

Para fins de recebimento, a unidade de mediçáo é metro quadrado

6.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 - LIMPEZA E VARRIÇÃO FINAL

Deverá ser realizada a limpeza geral na área de intervenção da obra. com

remoção de entulhos provenientes da execução do serviço, bem como limpeza e

varrição do local da obra que por ventura tenha sido sujo na execução do serviço.

Deverá também ser realizada a limpeza final nas laterais da via. utilizando

equipamentos necessários e mão de obra para a remoção de entulhos deixados pela

execução dos serviços de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica.

Unidade de Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado.
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A obra deverá ser entregue com seus equipamentos testados, em bom

funcionamento, limpa, livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa

compromete-se por cinco anos pelos consertos e reparos necessários que forem

relacionados a mau funcionamento ocasionado por má execução.

11^*9002 *
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6,00 m

BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE

CONCRETO 0.60 M

(BSTC)

ESTRADA VICINAL

,50 m ,50 m

IMPLANTAÇÃO

7,00 m

BOCA DE BUEIRO

(BSTC) 0.60 M

EK:: 1/75

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,60 M

PROPONENTE:

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

01/04
FORMATO:

A4

TRIZIDELA DO VM£-MA MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇAO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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Engenheiro Clvtl
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BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR - PLANTA

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR 0 « 600

!item a b c d f

(m) 0,20 1,25 0,33 0,10

k  L_ M _ '
0,10 1,7Õ' i.SSi

PLANTA BAJXA

ESC: «/?0

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,60 M

PROPONENTC

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

02/04
l! 1/20

.j!

FCRWATa

A4

TRiaOELADOVALE-MA MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

ENDEREÇO.

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RÊSPONSÂVEl TÉCNICO

Ricardo Mo fíarboM
==^engenWfelro" Cfvfi "
CREA- MA mwgooz-s



VISTA A: A

BOCA DE BUQRO SIMPLES TUBULAR 0 » 600

Item' b c e

(m); 0,20,1,25 0,25 0,30 0,23 0,33 0,88 0.231

y/!STA A-A

esc; 1/20

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,60 M

PREFEITURA DE TRI2IDELA DO VALE

03/04
ESCALA

1/20

: CIOACE-UF

FORMATO.

A4

■miZlDELADOVAl£.MA MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

ENDEREÇO

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL TÊCMCO
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VISTA B : 8

BOCA DE BUSRO SIMPLES TUBULAR 0 » SOO

0,60 1,44 0,33 0,25:0,10 0,10 0,33 1,70 0,88

VISTA B-B

tSC: V20

PROJETO ARQUITETÔNICO

04/04
DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,60 M

CIDADE-UF

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE TRIZIDELADOVALE-MA | MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇAO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E

SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

ENDEREÇO.

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL TEOSCO

Ricardo Vmto Barbosa
EngermeIro CIvH



6,00 m

BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE

CONCRETO 0.80 M

(BSTC)

ESTRADA VICINAL

,50 m ,50 m

IMPLANTAÇÃO

7,00 m

BOCA DE BUEIRO

(BSTC) 0,80 M

ESC; 1/75

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,80 M

PROPONENTE.

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

01/04
eSCAlA

1/75

TRIZIDELA DO VALE - MA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA /

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL itcHco ^IcarddMto Barbosa
En9çjWefro CMI

CREA-MA 111999002-5



BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR - PLANTA

BOCA DE BUBRO SIMPLES TUBULAR B-ViO

item a b : c ; d • f j k ; M
(m) 1,83 0.25 1,4510^0.15 0. ia 2.09 180

PLANTA BAIXA

ESC; 1/20

d' } PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,80 M

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

02/04
ESCALA

1/20

:l aOADE - UF

FOfOlilATa

A4

TRIZIDELA DO VALE-MA { MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA /

ENDEREÇO

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE • MA

fcsponsAvel técmco

Ricardo Mio Barbosa
Engenneiro Civil



VISTA A: A

j BOCA DE BUBRO SIMPLES TUBULAR 0 a «OQ

; item b c e ; g | m ; n : H ; N
í (m) 0.25 1.45 0,35 03010,^ 0,35; 1.20; 0.25

VISTA A-A

CSC: !/20

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,80 M

PROPONENTE:

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

03/04
ESCALA;

1/20

TRIZIDELA DO VALE - MA

FORMATO;

A4

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇAO Ê MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E,
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA . X

ENDEREÇO

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL TÉCMCO:
Ricardo Mio Barbosa

Engeijnelro Civil
CREA - MA 111999002-5



VISTA B: B

BOCA DE BUBRO SIMPUES TUBULAR 0 » 800

item 0 a d 'e if k ;n

(m) ,ã8Õ:"l783'Õ,39;"ã35 0,15 0,10: 0,39
L  \ \\_ j
2,09' 1.2Òj

VISTA B-B

ESC: 1/20

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 0,80 M

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

04/04
ESCALA,

1/20

i  ForaaATQ

A4

CIDADE - UF DATA; j!
TFEIDeLADOVALE-MA MAR 2023 •

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

ENDEREÇO

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNiCÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL ftCfKO.

Ricardom^o Barbosa |
EngOTReIro Civil i;

rppA ■ ÍAÁ 111909002-5 }



6,00 m

BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE

CONCRETO 1,00 M

(B5TC)
ESTRADA VICINAL

,50 m ,50 m

IMPLArTTAÇÂO

7,00 m

BOCA DE BUEIRO

(BSTC) 1.00 M

ESC: 1/75

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 1,00 M

PROPONENTE;

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

01/04

TRiaOELA DO VALE - MA

FORMATO;

A4

MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÂO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
i?ícard(iMnío Barboso

Engwhelro Civil
CREA- MA 111099002-5



BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR - PLANTA

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 1.00 M

PROPONENTE:

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

02/04

7nZI0B> DO VM£ - MA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

ENDEREÇO

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

RESPONSÁVEL TÊCMCO

Ricardo'
Eng€



VISTA A-A

VISTA A: A

I BOCADeBUBROSIMPt.ES"nmULAR0°1.OO !

i iteiT) b c e j g m n H N
lõnT 0.20~í,71 0,30 "0.20 0,15 0,30 1,32 O/ía

ESC: 1/20

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 1.00 M

PROPONENTE:

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

03/04
ESCALA:

1/20

FCRMATa

A4

CíDADE - UF DATA:
TRQÜDeiAOOVAlf-MA MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA ^

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

reSPONSÀVEL TÉCTÍCO: Ricardo®to Barbosa
Enge^elro Civil

CREA - 1110Ü9002-5



VISTA B: 8

BOCA DE BÜBRO SIMPLES TUBULAR gg 1.00 I

;  0 a d e f k n N ,H

! (m) '| I.ÕÒ 1.40 0^20 0,30 oTiS 0,10 0,1Õ 2,20 2,01

VISTA B-B

esc: 1/20

irTJtttitifTOji PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHAMENTO DE BUEIRO SIMPLES

TUBULAR DE CONCRETO 1,00 M

PROPONENTE:

PREFEITURA DE TRIZIDELA DO VALE

04/04
ESCALA:

1/20

FCRMATOr

A4

CIDADE . UF DATA:
TTOZroELADOVALE-MA MAR 2023

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÂO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E
SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

VIAS URBANAS DA SEDE E ZONA RURAL DO

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA

responsável técmco

Rkaráo^to Barbosa
ÉngOTheIro CIvft
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo, n® 1670 - Aeroporto - CEP; 65.727-000

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - Maranhão

OBJETO:

ENDEREÇO:

Execução dos Serviços de Implantação e Manutenção de

Drenagem Profunda e Superficial no Município de

Trizidela do Vale - MA

Vias Urbanas da Sede e Zona Rural do Município de
Trizidela do Vale - MA

TRIZIDELA DO VALE - MA

2023

Página I 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ: 01.558.070/0001-22
Av. Deputado Carlos Melo. n° 1670 - Aeroporto - CEP: 65.727-000

1. COMPONENTES

Este estudo preliminar é composto por:

a) Objeto da contratação;

b) Plano de Necessidades;

c) Soluções de contratação;

d) Levantamento do mercado;

e) Estimativa das quantidades.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objeto a contratação

de empresa especializada para Execução dos Serviços de Implantação e

Manutenção de Drenagem Profunda e Superficial no Município de Trizidela

do Vale - MA, de forma a atender tanto a Zona Rural como a Zona Urt)ana

do Município.

A proposta deste projeto beneficiará diretamente e indiretamente

produtores e moradores do município que atualmente utilizam as vias,

melhorando as condições de trafegabilidade. Pois a drenagem é um item

muito importante, que possibilita um acervo de benefícios como fluxo ágil

seguro das águas superficiais em decorrência de chuvas, aumenta a vida

útil da via, promove a proteção de taludes, diminui as ações de deterioração

no entorno, entre outros.

3. PLANO DE NECESSIDADES

A execução dessa obra encontra na necessidade de garantir a

trafegabilidade, com o melhoramento, e/ou, complemento da infraestrutura da

malha viária rural nos requisitos básicos de constitucionalidade com o

restabelecimento do direito de ir e vir do cidadão, tornando as estradas melhor
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estruturadas e organizadas, proporcionando às famílias de agricultores e a

população de um modo geral, os benefícios socioeconômicos mínimos

necessários à fixação do homem no campo.

As áreas localizadas no interior do estado, carentes de inffaestrutura e

assistência técnica e social tem motivado o êxodo rural para os grandes centros

urbanos. Um dos problemas mais graves das áreas diz respeito á insuficiência

das malhas viárias, que permitam o acesso, o transporte escolar e o escoamento

da produção, em todas as épocas do ano, á população rural.

Nesse sentido visando melhorar a drenagem superficial e profunda, em

diferentes locais de acordo com a necessidade, será feito a manutenção e

implantação. A execução destas obras tem o objetivo de se fazer minimizar a

administração das políticas públicas, fazendo com que o homem do campo seja

assistido, para assim dotar na sua jurisdição federativa padrões mais humanos

de vida, principalmente nos campos da saúde, educação, transporte, ao mesmo

instante que se entende que a realização da proposição deste projeto básico irá

servir de forte estimulo ao processo produtivo das comunidades que ali residem.

Portanto, se constitui em fundamental a manutenção e implantação de

drenagem profunda e superficial na zona urbana e rural, para atender a

necessidade da população que utilizam as vias de acesso do Município de

Trizidela do Vale - MA.

4. SOLUÇÃO

As Obras de Arte Correntes definem as características físicas, a localização

e a quantificação dos dispositivos de drenagem necessários ao disciplinamento

dos fluxos escoantes na área interceptada pela via e a manutenção dos

dispositivos existentes. A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são o

conjunto de atividades de infraestrutura e instalações operacionais de

drenagem de águas pluviais, de transporte, de detenção ou de retenção das
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águas da chuva para o amortecimento de vazões de cheias.

Por fim, vias em bom estado e com intervenções necessárias proporcionam

maior segurança aos veículos e passageiros, interligando os povoados de

maneira eficiente, melhorando o escoamento agrícola e industrial, e. portanto,

promovendo maior desenvolvimento para o município.

Quanto à escolha da solução, será contratada uma empresa para a

execução dos serviços, no custo da contratação está incluído, além da

utilização da equipe, equipamentos e acessórios, insumos, a gestão da obra,

da documentação, dos recursos financeiros e humanos, programas

computacionais, prazos, encargos trabalhistas e previdenciários, controle de

qualidade, segurança do trabalho, entre outros.

Vantagens da contratação de empresa para a execução da obra:

• A manutenção e o investimento em equipamentos e acessórios são de

responsabilidade da empresa contratada;

• Gestão e planejamento da obra de responsabilidade da empresa

contratada;

• Controle de qualidade por parte da contratada;

• Alta disponibilidade dos equipamentos;

• Maior flexibilidade no incremento de equipamentos, acessórios e

profissionais especializados;

• Comunicação direta com a empresa para solucionar qualquer problema;

• Os contratos são pagos conforme produtividade;

• Não há necessidade de manter estoque de peças, equipamentos,

acessórios e equipe técnica;

• Garantia de que os equipamentos atendem as normas de segurança,

pois a assistência técnica e feita com peças e mão de obra qualificada

para a execução dos serviços, as expensas do locador;

• Custo zero com compras e estoque de peças, assistência técnica,

manutenção entre outros;
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• Custo zero com as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao meio

ambiente de trabalho dos funcionários;

• Obrigatoriedade de reparos pós-obra por parte da contratada, caso

necessário.

A contratação de uma empresa para executar a obra em questão e mais

vantajosa e interessante para o Órgão, pois torna responsabilidade da

contratada todos os itens elencados acima, ficando a cargo do município o

controle do prazo de execução da obra, a fiscalização dos serviços prestados

e o pagamento dos mesmos sendo efetivados conforme forem sendo

concluídos, ou seja, medições realizadas conforme produtividade.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Seguindo as diretrizes orçamentárias, será utilizado o sistema

SINAPI/ORSE/SICRO na elatxíração de orçamento, pois são de referência de

obras e serviços de engenharia.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos dos serviços correlacionado ao Objeto a ser pleiteado

serão obtidos mediante levantamento de campo conforme descrito no projeto

básico, os quais serão considerados as diretrizes técnicas fundamentadas na
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